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Офисные серверы DeskNode™

USB-серверы U-Node™
Текущая производственная программа. 2023г.

Сертификат соответствия, сертификат СТ-1, сертификат Минсвязи РФ.

Указаны цены на платформы, CPU, HDD и DDR дополните в конфигураторе на сайте.

Промышленный ПК DeskNode™ Intel Core i3/i5/i7/i9 

Gen12/13 [DN-H600]

Модель DN-H600

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor 

Lake)

Чипсет Intel серии 6xx

Поддерживаются CPU с TDP 65W

Корпус Настольный с возможностью крепления на стену, вибрационная защита HDD

Габариты 250 x 98 x 255 мм (ШxВхГ)

Дисковые отсеки 2 x 2.5"

Дисковые порты 2 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка 

с RAID)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gbit/s, CPU RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. 

размер 2280

Память  2 слота DDR-4 3200 Mhz, макс. 64Gb, для макс. производительности устанавливать 

парами

Видео Intel UHD Graphics 770 , поддержка 3-х мониторов

1 x HDMI 2.1 port с разрешением до 4096x2160

1 x DP 1.4 port с разрешением до 7680x4320

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. 

При установке Windows 2012R2/2016/2019/2022 используется встроенный драйвер 

Microsoft Basic Display Adapter.

Audio Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1 х GbE (Intel i219V)

2.5 x GbE (Realtek RTL2185BG)

WiFi 2.4/5/6 ГГц

Драйверы для ОС Windows Server 2012R2 /2016 /2019 /2022

Для ОС Windows Server 2019 /2022 используется inf-файл драйвера Intel 219V от 

Windows 10/11

Слоты расширения 1xPCIe x16 v5 низкопрофильный, только однослотовые платы

Источник питания 150W Flex ATX 90-264V



Внешние порты На передней панели: возможность установки до 4 портов RS-232 и 4 портов USB

На задней панели: 2xUSB 3.2, 1xUSB 3.2 Type-C; 4xUSB 2.0

2x GbE

1xDP, 1xHDMI

3x Audio

2 x WiFi

Комплектность (1) Gigabyte/Asus/Asrock board Intel 6xx chipset

(1) Индустриальный настольный корпус

(1) 150W Flex ATX 90-264V

(1) CPU Cooler TDP 65W

(2) вентилятор 70x25 мм

(1) подставка-ножки

(1) кронштейн для крепления на стену

(1) CD с драйверами и ПО

Габариты в упаковке 300 x 290 x140 мм, вес 5 кг.

Описание Промышленный ПК на базе CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13 в промышленном 

исполнении. Предназначен для использования как в офисной среде, так и в условиях 

производственных помещений по схеме 24x7 за счёт применения индустриальных 

компонентов с увеличенной надёжностью. Применение: сервер сбора данных, сервер 

для виртуальных машин, коммуникационный сервер.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2016/2019/2022, Redhat Enterprise Linux Server, Suse Enterprise 

Linux Server, UbuntuServer, Linux Redhat/Ubuntu/SuSE/Oracle/RHEL/SLES/CentOS, 

FreeBSD

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена

Промышленный ПК DeskNode™ Intel Core i3/i5/i7/i9 (LGA1700 Gen 12-13 Intel CPU 

/chipset i6xx /2xDDR4 /2xSATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /HDMI,DP /2xGbE /WiFi 

/Audio /1xPCIe /Desktop/Wallmount, 150W) [DN-H600] 603$     

Промышленный сервер DeskNode™ Intel Core i3/i5/i7/i9 

Gen12/13 [DN-B700]

Модель DN-B700

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor 

Lake)

Чипсет Intel B760

Используйте доп. Cooler TDP 200W для CPU с индексом K



Корпус MidiTower ATX, дверца с замком и пылезащитой, вибрационная защита HDD.

Габариты 567x430x176 мм.

Класс защиты - IP50.

При необходимости установки в стойку 19" используется доп. комплект рельс 22"

Дисковые отсеки 3 x 5.25", 5x3.5", 1x5.25" slim

Используйте дополнительные HotPlug корзины для установки HDD/SSD с горячей 

заменой (опции в. конфигураторе).

Дисковые порты
4 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка 

с RAID)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s, NVMe RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. 

размер 1x22110, 1x2280

Поддерживается NVMe RAID 5 при установке от 3-х дисков M.2, доп. диски 

размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления RAID.

Поддерживаются загрузочные RAID для портов SATA и M.2 NVMe для ОС Windows 

10/11 /Server 2019/2022 и Linux

Используйте дополнительный RAID-контроллер или HBA-адаптер для установки 

дисков SAS

Память  4 слота DDR-5 4800 MHz, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать 

парами

Видео Intel UHD Graphics 770 , поддержка 2-х мониторов

1 x HDMI 2.0 port с разрешением до 4096x2160

1 x DP 1.2 port с разрешением до 4096x2304

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. 

При установке Windows 2016/2019/2022 используется встроенный драйвер Microsoft 

Basic Display Adapter.

Аудио Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1x GbE (Realtek RTL8125B) 

2.5 GbE при подключении к свичу с поддержкой 2.5 Gbit/s

Совместим с ОС Windows Server 2016 /2019 /2022.

Слоты расширения 1 x PCIe x16 v4, 4 x PCIe x16 v3, полноразмерные, полнопрофильные, с фиксаторами  

плат

1-ый слот PCI-E x16 поддерживает установку 2-х SSD M.2 NVMe, остальные по 1-му 

SSD.

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x700W

Внешние порты 
На передней панели: 2xUSB 2.0

На задней панели: 1 x USB 3.2 Type-C, 2x USB 3.2, 4x USB 2.0

1 x GbE

1 x DP, 1 x HDMI

3 x Audio

1x PS/2

1 x COM на плате

Комплектность
(1) Gigabyte/Asus motherboard chipset Intel B760

(1) Индустриальный настольный корпус

(1) БП 800W или двойной БП 2x700W 

(1) Вентилятор 120x120

(1) S1700 CPU Cooler TDP 65W

(2) дверца с ключём и пылезащитой

Габариты в упаковке 700 x 560 x 290 мм, вес 17 кг.

Описание
Промышленный сервер в формате Tower (конвертируемый в 19") на базе CPU Intel 

Core i9/i7/i5/i3 12 и 13-го поколения (Alder Lake, Raptor Lake) и чипсетом Intel B760. 

Предназначен для использования как в офисной среде, так и в условиях 

производственных помещений по схеме 24x7 за счёт применения индустриальных 

компонентов с увеличенной надёжностью. Возможность установки до 5-и плат 

расширения в слоты PCIe. Применение: сервер сбора данных, графическая станция, 

коммуникационный сервер.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Промышленный сервер DeskNode™ Core i3/i5/i7/i9 (LGA1700 Gen12-13 Intel CPU 

/chipset iB760 /4xDDR5 /4xSATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /HDMI,DP /1xGbE /Audio 

/5xPCIe /MidiTower 800W или 2x700W, пылезащита IP50) [DN-B700] 720$     1 115$  



Сервер DeskNode™ Intel Xeon-E [DN-C256]

Модель DN-C256

Гнездо процессора LGA1200 CPU Intel Xeon-E 23xx Gen11, 8/6/4-core

Чипсет Intel C256

Корпус MidiTower, 7 слотов для плат расширения, габариты 457 x 432 x 199 мм, пылевой 

фильтр

Дисковые отсеки Внешние: 2 x 5.25" + 1 x 3.5"; внутренние: 4 x 3.5" + 1 x 2.5" 

Используйте дополнительные HotPlug корзины для установки HDD/SSD с горячей 

заменой (опции в. конфигураторе).

Используйте дополнительный RAID контроллер для установки дисков SAS

Дисковые порты 8xSATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (Intel RSTe, 4-е порта 

через SFF-8643)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gbit/s,  для M.2 поддерживается незагрузочный RAID 0,1 

средствами ОС

Память  4 слота DDR-4 2666/3200Mhz ECC, макс. 128Gb, для макс. производительности 

устанавливать парами

Видео 1 x HDMI 1.4 port с разрешением до 4096x2160 (Intel UHD Graphics P750, только для 

CPU с индексом G)

1 x VGA port с разрешением до 1920x1200 (ASPEED AST2600 64Mb)

Сеть 2х GbE Intel i210AT + 1x Mgmt LAN

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Удалённое управление iKVM IPMI 2.0 (KVM-over-LAN)

Слоты расширения 1xPCIe x16 v4, 3xPCIe x8 v3, полный профиль

Источник питания PSU 800W

Внешние порты На передней панели: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

На задней панели:

4xUSB 3.2

2x GbE

1x Mgmt LAN

1x VGA, 1 x HDMI

1x PS/2

Комплектность (1) Server Board chipset Intel C256  

(1) БП 800W

(2) вентилятор 80x80x28       

(1) S1200 CPU Cooler TDP 115W

Габариты в упаковке 520 x 500 x 250 мм, вес 12 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа в исполнении MidiTower для установки CPU 

Intel Gen11 LGA1200 серии Rocket Lake: 4-6-8-ядерные Xeon-E. Позволяет работать с 

видеоархивами, подходит в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища 

или сервера видеонаблюдения. Для работы с базами данных и бизнес-приложениями 

рекомендуется добавить RAID контроллер. 

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware 

ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.asus.com/support/Download-

Center/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена
Сервер DeskNode™ Intel Xeon-E (LGA1200 Gen11 /iC256 /8xSATA iRSTe RAID 

/4xDDR4 ECC /2xM.2 /VGA,HDMI /2xGbE /iKVM /4xPCIe /MidiTower 800W) DN-C256 730$     



Сервер DeskNode™ Intel Xeon-W [DN-C422]

Модель DN-C422

Гнездо процессора LGA2066 CPU Intel Xeon W-22xx (4/6/8/10/12/14/18 Core)

Chipset Intel C422

Корпус MidiTower, 7 слотов для плат расширения, габариты 209 x 445 x 479 мм, пылевой 

фильтр

Дисковые отсеки Внешние: 3 x 5.25" + 2 x 3.5"; Внутренние: 7 x 3.5"/2.5" 

Дисковые порты

8xSATA 6Gb/s с поддержкой Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe);

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s, макс. размер 22110

Используйте дополнительный RAID или HBA контроллер для установки дисков SAS

Память  8 слотов DDR4 2933 Mhz ECC RDIMM, макс. 1Tb RDIMM, для макс. 

производительности устанавливать по 4-е шт.

Видео VGA ASPEED AST2500

Сеть 2 х GbE Intel i210 + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление IPMI 2.0 KVM-over-LAN с выделенным LAN

Слоты расширения 2xPCI-E x16 v3, 4xPCI-E x8 v3

Блок питания 800W ATX PSU

Внешние порты 
На передней панели: 1xUSB 2.0, 1x USB 3.0

На задней панели:

2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

2x GbE

1x Mgmt LAN

1xVGA

1xCOM

Комплектность
(1) Supermico iC422 Server Board

(1) блок питания 800W ATX

(1) S2066 CPU Cooler TDP 185W

(1) вентилятор 120x120

Последние версии драйверов и документация на 

https://www.supermicro.com/wdl/CDR_Images/CDR-X11-UP/

Габариты в упаковке 530 x 470 x 240 мм, вес 13 кг.

Описание
Cервер для офиса с низким уровнем шума для работы с базами данных и бизнес-

приложениями. Поддерживаются 4/6/8/10/12/14/18-ядерные CPU Intel Xeon W 

LGA2066. Широкие возможности по наращиванию производительности за счёт 

дополнительных сетевых карт и RAID-контроллеров, а также возможность установки 

дополнительных дисковых корзин для HotPlug HDD. Удалённое управление KVM-over-

LAN. 

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена

Сервер DeskNode™ Intel Xeon-W (LGA2066 /C422 /8xDDR4 ECC RDIMM /8xSATA 

RSTe RAID /1xM.2 /VGA /2xGbE /6xPCIe /KVM-over-LAN /800W, MiniTower) [DN-C422] 957$     



Сервер DeskNode™ Intel Dual Xeon Gen2 [DN-C621]

Модель DN-C621

Гнездо процессора 2 х LGA3647 Intel Xeon Scalable CPU Gen2 Gold/Silver/Bronze

Чипсет Intel C621

Корпус MidiTower ATX, дверца с замком.

Габариты 533 x 425. x 190 мм

Дисковые отсеки
4x 3.5" (или 2.5") HotPlug HDD/SSD SATA/SAS + 3 x 5.25"

Используйте дополнительный HBA или RAID контроллер для установки дисков SAS

Дисковые порты 10xSATA 6Gb/s Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe)

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s

Память  8 x DDR4 ECC RDIMM 2666/2933/3200 Mhz, макс. 2Tb, для макс. производительности 

устанавливать по 4-е шт. на CPU

Видео Aspeed AST2500 VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х GbE (Intel X722 + Marvell 88E1512)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet

ПО Supermicro SuperDoctor 5 Manager

Supermicro Server Manager 

Слоты расширения 2xPCI-E x16 v3, 4xPCI-E x8 v3, полноразмерные, полной высоты

Блок питания PSU 800W или RPSU 2x700W

Внешние порты 
На передней панели: 2xUSB 3.0

На задней панели:

2xUSB 3.0

2x 1GbE RJ45

1x VGA

1x Mgmt LAN

Комплектность (1) Supermicro Server Board X11DPL-i

(1) БП 800W или двойной БП 2x700W RPSU

(1) Вентилятор 120x120

(1) Вентилятор 80x80

(1) вентилятор LGA3647 2U TDP 205W (добавьте второй при установке 2-го CPU)

(4) корзина для HDD/SSD 3.5"/2.5"

(1) Дверца с замком

Габариты в упаковке 700 x 560 x 290 мм, вес 17 кг.



Описание Сервер для ресурсоёмких вычислительных задач на базе платформы с чипсетом Intel 

C621 и сокетом LGA3647. Поддерживает до двух 4-26-ядерных CPU Intel Xeon Scalable 

Gold/Silver/Bronze Gen2 и 4-канальную память DDR4 ECC RDIMM до 3200MHz. 

Применение: терминальный сервер, сервер баз данных, сервер виртуализации. 

Наличие удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-LAN. Сервер имеет 

предустановленную корзину для 4-х HDD с горячей заменой. Для увеличения скорости 

дисковых операций рекомендуем установить аппаратный RAID-контроллер, а для 

защиты данных - батарею поддержки кэш-памяти. 

Для использования как GPU сервер, сервер для рендеринга, стриминга и 

параллельных вычислений есть возможность установки до 2х 2-слотовых видеокарт 

PCIe x16 или до 6-и однослотовых видеокарт.

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware 

ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft Hyper-V

Последние версии драйверов и документация на 

www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по 

сроку официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Сервер DeskNode™ Intel Dual Xeon Gen2 (2xLGA3647 /iC621 /8xDDR4 ECC RDIMM 

/4x3.5" HotPlug iRSTe RAID /1xM.2 /VGA /2x1GbE /6xPCIe /iKVM /MidiTower, 800W или 

2x700W) [DN-C621] 1 704$  2 125$  

USB сервер U-node™ 4xUSB 3.0 over IP /over WiFi (DN-

USB4-V1)

USB сервер U-node™ 4xUSB 3.0 over IP /over WiFi (DN-

USB4-V2)

Назначение

USB сервер предоставляет доступ к любому USB-устройству через сеть Ethernet, WiFi 

или Internet так, как будто оно подключено непосредственно к порту ПК, ноутбука, 

сервера или виртуальной машины. Сервер осуществляет проброс USB портов через 

Ethernet или WiFi (USB over Ethernet, USB over WiFi или USB over IP).

Любое USB-устройство, подключенное к USB серверу можно использовать на 

удалённой клиентской машине с существующими драйверами и установленным ПО.

Поддерживается подключение в том числе USB-ключей с лицензией 1С и банковских 

ключей к удалённым или виртуальным машинам на Windows, Linux и MacOS.

Проброс USB и HASP ключей в удалённые рабочие столы, виртуальные машины, 

терминалы и к клиентам RDP.

Аналог Digi AnywhereUSB.

* Обратите внимание: USB сервер не может "расшарить" один USB-порт между 

несколькими одновременно подключенными пользователями. Пользователи смогут 

подключаться к этому порту поочерёдно.



Совместимые USB-

устройства

Совместимо любое USB-устройство, которое при непосредственном подключении 

определяется и поддерживается вашим ПК, сервером или виртуальной машиной: 

USB Flash, USB HDD, USB DVD±R/RW;

USB RFID/Card Reader;

USB WEB камеры (кроме MacOS);

USB гарнитуры, консоли и клавиатуры (в т.ч. для подключения в облако);

USB-телефоны;

USB Bluetooth адаптеры для игровых устройств; 

USB принтеры, сканеры и МФУ (принт-сервер);

USB-сканеры штрих-кодов;

USB-порт на виртуальной машине Hyper-V, Xen, VMware;

USB-ключ защиты программного обеспечения (в т. ч. Guardant для Win10);

USB HASP ключ для 1С;

USB-ключи ЭЦП eToken, Rutoken, JaCarta, а так же ЭЦП для клиент-банков и 

квалифицированные ЭЦП ГОСТ 2012 (удалённая работа в кабинете ИФНС, системах 

клиент-банк и гос-порталах);

аппаратные крипто-ключи для ЕГАИС;

смартфоны через USB-порт

Управление
удалённое управление с клиентского приложения;

удалённый доступ по SSH

Внешние порты 

Модель DN-USB4-V1: 4 xUSB 3.0, 1 xUSB 2.0, 1xHDMI

Модель DN-USB4-V2: 4 xUSB 3.0, 1xHDMI

Поддерживает до 120 подключенных USB-устройств (через USB Hub);

Поддерживает до 120 подключенных удалённых пользователей;

Допускается подключение один пользователь - одно USB-устройство (полный захват 

USB-порта пользователем). Подключенное к одному пользователю USB-устройство 

будет недоступно для других пользователей на время сеанса работы этого 

пользователя.

Лицензирование

Лицензия открывает доступ одновременно к 120 USB-устройствам для пользователя 

или разных пользователей. Однако USB-сервер не способен "расшарить"  USB-порт и 

работает по схеме 1 пользователь на 1 USB-порт. Так же лицензия позволяет 

запускать клиентскую программу как сервис в  Windows, MacOS, Linux.

Сервер без лицензии:
все пользователи видят все подключенные USB-устройства, но активным будет 

только один пользователь, подключенный к одному USB-устройству;

допускается переключение пользователя между USB-устройствами;

USB-устройства будут недоступны для подключения других пользователей до 

отключения активного пользователя;

Например: к серверу подключено 4-е USB WEB-камеры, без лицензии может 

подключится только один пользователь к любой камере по выбору. Другие 

пользователи видят камеры в клиентском приложении, но не смогут подключится 

к ним до отключения первого пользователя.

Сервер с лицензией:

любой пользователь может подключить одновременно до 120 USB-устройств, если к 

этим устройствам нет активных поключений других пользователей;

поддерживается активное подключение одновременно до 120 пользователей;

бессрочная лицензия в виде активационного ключа (~105$), активируется в 

клиентском приложении и привязывается к серверу.

Сетевые настройки

Допускается подключение клиентов Windows, Linux, OSX и MacOS;

Автоматическое обнаружение и подключение клиента к USB-серверу по протоколу 

Bonjour в локальной сети;

Подключение USB-сервера в Интернет для удалённого доступа клиентов к USB-

портам сервера;

Поддержка SSL для защищённого подключения к USB-серверу через Internet;

Поддержка IPV6;

Подключение USB-порта в облако (сканирование и печать из/в облако, подключение в 

облако игровых устройств, GPS-ресиверов, сканеров отпечатка, и т.д.);

Отключение администратором клиента от USB-устройства;

Подключение к любому свичу или роутеру Ethernet или точке доступа WiFi по DHCP 

или Static IP



Технические 

характеристики

Модель DN-USB4-V1:

Порты: 4x USB 3.0 (1A на порт), 1x USB 2.0, 1xHDMI

Сеть: 1x GbE Ethernet + WiFi b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz;

Блок питания: AC-DC 100-240V 15W, DC Input 4mm 5V 3A;

Прошивка: eMMC флэш-память 8Gb;

Корпус: 93 x 62 x 26мм

Операционная температура: -10° ÷ +45° 

Габариты в упаковке: 23 x 17 x 6 см

При общем потреблении USB-устройств более 2A требуется USB Hub с внешним 

питанием.

Модель DN-USB4-V2:

Порты: 4x USB 3.0 (1A на порт), 1xHDMI

Сеть: 1x GbE Ethernet, WiFi b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz;

Блок питания: AC-DC 100-240V 24W, DC Input 12V 2A;

Прошивка: eMMC флэш-память 32Gb;

Корпус: 106 x 106 x 18мм

Операционная температура: -10° ÷ +45° 

Габариты в упаковке: 12 x 12 x 8 см

Комплектность

USB-сервер, блок питания, патч-корд 0.5м, паспорт

Клиентское 

приложение

должно быть установлено на каждую подключаемую машину;

автоматически обнаруживает запущенный USB-сервер;

запускается как исполняемый файл;

может устанавливаться как сервис в Windows и Linux;

может подключаться к USB-серверу через Internet

Win 10 /11 /Server 2016 /2019 /2022 (CPU Intel/AMD 64-bit)

Win 10 /11 (CPU ARM 64-bit)

MacOS (12/13/14) (без поддержки WEB-камер и микрофонов)

Linux w/GUI (CPU Intel/AMD 64-bit)

Linux w/GUI (CPU ARM 64-bit, при установке на смартфоны с Android требуется Root-

доступ)

Гарантия
3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой через ТК.

Замена или ремонт 1-3 дня в теч. 1-го года .

Ремонт или замена до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года.

Модель Цена Dealer
USB сервер U-node™ 4xUSB 3.0 over IP (4x USB 3.0, 1xGbE, WiFi 2.4/5GHz, USB over 

236$     
USB сервер U-node™ 4xUSB 3.0 over IP (4x USB 3.0, 1xGbE, WiFi 2.4/5GHz, USB over 

236$     








