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Серверы RackNode™ 19" Rackmount 
Текущая производственная программа. 2024 г.

Сертификат соответствия, сертификат СТ-1, сертификат Минсвязи РФ.

Указаны цены на платформы, CPU, HDD и DDR дополните в конфигураторе на сайте.

Серверы 19" RackNode™ Intel Pentium Gen4 CPU

Мини-сервер RackNode™ 1U Intel Pentium Gen4 19" (RN1-H81)

Модель 
RN1-H81

Процессор Intel Gen4 Dual-Core Pentium G3250 3.2 GHz, cache 3Mb, TDP 53Вт, LGA1150, 64bit;

Чипсет Intel H81

Корпус 1U, безрельсовая установка в стойку или настенный шкаф, глубина 250мм, для установки в шкафы 

глубиной от 300мм

Дисковые отсеки 1 x 3.5" или 2x2.5"

Дисковые порты 4 x SATA 6Gb/s HDD/SSD

В стандартной комплектации не поддерживается загрузочный RAID, только SW RAID 0,1,1E,5 

средствами ОС Windows/Linux.

Память  2 слота DDR3 1333/1600Mhz, макс. 16Gb (1.35/1.5V)

Видео
Intel® HD Graphics 4400, поддержка 2-х мониторов

1 x HDMI port с разрешением до 4096x2304

1 x VGA port с разрешением до 1920x1200

Сеть 100 Mbps (Realtek RTL8201) 

Управление нет

Слоты расширения нет

Аудио Realtek ALC 662, 3 x audio jacks

Источник питания 250W 1U PSU Flex ATX

Внешние порты Hа передней панели: 2xUSB 2.0

Hа задней панели:

2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0;

LAN 100x Mbps

1x VGA, 1x HDMI

3x Audio

Комплектность (1) M/B chipset iH81 w/CPU Intel Pentium G3250

(1) 250W 1U блок питания

(1) LGA1150 cooler 5000rpm 1U

(2) вентилятор 40x40

Габариты в упаковке 530 x 380 x150 мм, вес 7 кг.

Описание Назначение: компактный сервер с глубиной всего 250мм в стойку 19" для приложений, требующих 

размещения в настенных шкафах с малой глубиной.  Рекомендуется для   вспомогательных сетевых 

служб: сервер печати, прокси-сервер, брандмауэр, сервер VPN, сервер DHCP, Mail сервер, сервер 

телефонии и VoIP, а так же как NAS-сервер.

Совместимость с ОС
Поддерживается загрузка ОС 64-bit с BIOS и UEFI, разделы MBR и GPT.

Windows 7/8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris.

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена

Мини-сервер RackNode™ 1U 19" Rackmount (LGA1150 Gen4 Intel G3250 3.2GHz /chipset iH81 

/2xDDR3 /VGA,HDMI /2xSATA /LAN 100 Mbps /Audio /250W, 250мм, rail-free) RN1-H81 323$     



Серверы 19" RackNode™ Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13

Сервер RackNode™ 1U Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13 19" [RN1-Q600S]

Модель RN1-Q600S

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor Lake)

Чипсет Intel Q670

Корпус 1U для установки в стойку 19", глубина 400мм, с ручками 435мм, безрельсовая установка, для 

установки в шкафы глубиной от 450мм.

Дисковые отсеки 2x3.5" или 4x2.5"

Дисковые порты
4 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с RAID)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s, NVMe RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. размер 

1x22110, 1x2280

Поддерживается NVMe RAID 5 при установке от 3-х дисков M.2, доп. диски размещаются в слотах 

PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления RAID.

Поддерживаются загрузочные RAID для портов SATA и M.2 NVMe для ОС Windows 10/11 /Server 

2019/2022 и Linux

Используйте дополнительный RAID-контроллер или HBA-адаптер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 3200 MHz, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Видео

Intel UHD Graphics 770 , поддержка 3-х мониторов

1 x VGA с разрешением до 1920x1200 

1 x HDMI 2.1 port с разрешением до 4096x2160

2 x DP 1.2 port с разрешением до 4096x2304

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. При установке 

Windows 2016/2019/2022 используется встроенный драйвер Microsoft Basic Display Adapter.

Аудио Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1x GbE (Intel 219LM)

1x 2.5GbE (Intel 225V /225LM)

Совместимы с ОС Windows Server 2016 /2019 /2022

Слоты расширения 1 x PCIe x16 v4 (опционально, добавьте райзер)

Слот PCI-E x16 поддерживает установку 2-х SSD M.2 NVMe

Источник питания
PSU 400W 1U Flex ATX

Внешние порты 
На передней панели: 2xUSB 2.0

На задней панели: 1x USB 3.2 Type-C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0

2 x GbE

2 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA

3 x Audio

1 x PS/2

1 x COM на плате

Комплектность (1) Gigabyte/Asus motherboard chipset Intel Q670

(1) БП 400W

(2) вентилятор 40x40

(1) S1700 1U CPU vapor chamber Cooler TDP 180W (с испарительной камерой)

Габариты в упаковке 545 x 540 x 150 мм, вес 9 кг

Описание Бюджетный однопроцессорный сервер для коммерческого использования по схеме 24x7 на базе 

CPU Intel Core i9/i7/i5/i3 12 или 13-го поколения (Alder Lake, Raptor Lake) и чипсетом Intel Q670. Для 

поддержки сетевой инфраструктуры и приложений: сервер печати, прокси-сервер, брандмауэр, 

сервер VPN, сервер DHCP, файл-сервер, NAS-сервер, Mail или WEB сервер, сервер телефонии и 

VoIP. Сервер имеет компактный размер и может быть установлен в шкаф глубиной от 450мм без 

использования рельс.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris. 

Управление

Удалённое управление Intel AMT KVM-over-LAN

Технология Intel® AMT для удалённого управления, инсталляции ОС, восстановления, поддержки 

пользователя и конфигурации BIOS.

Встроенный вёб-сервер с функцией KVM-over-LAN позволяет через браузер или приложение 

MeshCommander подключится к экрану сервера, включать и выключать сервер, настраивать BIOS, 

устанавливать ОС с ПК администратора и администрировать загруженную ОС и установленное ПО. 

Поддерживается на всех CPU с iKVM. Возможно одновременное администрирование с локального и 

удалённого рабочего места при разрешении до 2560x1600. Администратор может в любой момент 

подключиться к серверу по локальной сети или из Internet.

Инструкция по запуску удаленного управления Intel® AMT KVM-over-LAN - https://server19.ru/files/Intel 

AMT Config.pdf



Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Сервер RackNode™ 1U Core i3/i5/i7/i9 19" Rackmount (LGA1700 Gen12-13 Intel CPU /chipset iQ670 

/4xDDR4 /4x3.5" SATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /VGA,HDMI,2xDP /2xGbE /Audio /iKVM /400W, 

400мм, rail-free) [RN1-Q600S] 488$     

Сервер RackNode™ 1U Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13 19" [RN1-Q600]

Модель RN1-Q600

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor Lake)

Чипсет Intel Q670

Корпус 1U для установки в стойку 19", глубина 545мм,с ручками 600мм, рельсы 22" в комплекте, для 

установки в шкафы глубиной от 650мм.

Дисковые отсеки 4 x 3.5″ или 8 x 2.5″

Дисковые порты
4 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с RAID)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s, NVMe RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. размер 

1x22110, 1x2280

Поддерживается NVMe RAID 5 при установке от 3-х дисков M.2, доп. диски размещаются в слотах 

PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления RAID.

Поддерживаются загрузочные RAID для портов SATA и M.2 NVMe для ОС Windows 10/11 /Server 

2019/2022 и Linux

Используйте дополнительный RAID-контроллер или HBA-адаптер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 3200 MHz, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Видео

Intel UHD Graphics 770 , поддержка 3-х мониторов

1 x VGA с разрешением до 1920x1200 

1 x HDMI 2.1 port с разрешением до 4096x2160

2 x DP 1.2 port с разрешением до 4096x2304

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. При установке 

Windows 2016/2019/2022 используется встроенный драйвер Microsoft Basic Display Adapter.

Аудио Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1x GbE (Intel 219LM)

1x 2.5GbE (Intel 225V /225LM)

Совместимы с ОС Windows Server 2016 /2019 /2022

Слоты расширения 1 x PCIe x16 v4 (опционально, добавьте райзер)

Слот PCI-E x16 поддерживает установку 2-х SSD M.2 NVMe

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x400W

Внешние порты 
На передней панели: 2xUSB 2.0

На задней панели: 1x USB 3.2 Type-C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0

2 x GbE

2 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA

3 x Audio

1 x PS/2

1 x COM на плате

Комплектность (1) Gigabyte/Asus motherboard chipset Intel Q670

(1) БП 800W или двойной БП 2x400W

(4) вентилятор 40x25

(1) S1700 1U CPU vapor chamber Cooler TDP 180W (с испарительной камерой)

(2) рельсы 22" 

Габариты в упаковке 690 x 545 x 135 мм, вес 17 кг.

Описание Устанавливаемый в стойку 19" однопроцессорный сервер на базе CPU Intel Core i9/i7/i5/i3 12 и 13-го 

поколения (Alder Lake, Raptor Lake) и чипсетом Intel Q670. Для поддержки сетевой инфраструктуры и 

приложений: сервер печати, прокси-сервер, брандмауэр, сервер VPN, сервер DHCP, файл-сервер, 

NAS-сервер, Mail или WEB сервер, сервер телефонии и VoIP.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft 

Hyper-V. 



Управление

Удалённое управление Intel AMT KVM-over-LAN

Технология Intel® AMT для удалённого управления, инсталляции ОС, восстановления, поддержки 

пользователя и конфигурации BIOS.

Встроенный вёб-сервер с функцией KVM-over-LAN позволяет через браузер или приложение 

MeshCommander подключится к экрану сервера, включать и выключать сервер, настраивать BIOS, 

устанавливать ОС с ПК администратора и администрировать загруженную ОС и установленное ПО. 

Поддерживается на всех CPU с iKVM. Возможно одновременное администрирование с локального и 

удалённого рабочего места при разрешении до 2560x1600. Администратор может в любой момент 

подключиться к серверу по локальной сети или из Internet.

Инструкция по запуску удаленного управления Intel® AMT KVM-over-LAN - https://server19.ru/files/Intel 

AMT Config.pdf

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Сервер RackNode™ 1U Core i3/i5/i7/i9 19" Rackmount (LGA1700 Gen12-13 Intel CPU /chipset iQ670 

/4xDDR4 /4x3.5" SATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /VGA,HDMI,2xDP /2xGbE /Audio /1xPCIe /iKVM 

/800W или 2x400W, 545мм, рельсы) [RN1-Q600] 590$     

Сервер RackNode™ 2U Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13 19" [RN2-Q600]

Модель RN2-Q600

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor Lake)

Чипсет Intel Q670

Используйте доп. Cooler TDP 200W для CPU с индексом K

Корпус 2U для установки в стойку 19", глубина 400мм, с ручками 435мм, безрельсовая установка, для 

установки в шкафы глубиной от 450мм;

При выборе опции БП RPSU - 2U для установки в стойку 19", глубина 595мм, с ручками 615мм, 

рельсы 22", дверца с замком и пылезащитой, OLED дисплей контроля 

вентиляторов/температуры/времени работы, для установки в шкафы глубиной от 650мм.

Дисковые отсеки 2x5.25" + 2x3.5" + 2x2.5"

4x5.25" + 2x3.5" в модели с RPSU

Используйте дополнительные HotPlug корзины для установки HDD/SSD с горячей заменой (опции в. 

конфигураторе)

Дисковые порты 4 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с RAID)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s, NVMe RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. размер 

1x22110, 1x2280

Поддерживается NVMe RAID 5 при установке от 3-х дисков M.2, доп. диски размещаются в слотах 

PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления RAID.

Поддерживаются загрузочные RAID для портов SATA и M.2 NVMe для ОС Windows 10/11 /Server 

2019/2022 и Linux

Используйте дополнительный RAID-контроллер или HBA-адаптер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 3200 MHz, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Видео

Intel UHD Graphics 770 , поддержка 3-х мониторов

1 x VGA с разрешением до 1920x1200 

1 x HDMI 2.1 port с разрешением до 4096x2160

2 x DP 1.2 port с разрешением до 4096x2304

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. При установке 

Windows 2016/2019/2022 используется встроенный драйвер Microsoft Basic Display Adapter.

Аудио Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1x GbE (Intel 219LM)

1x 2.5GbE (Intel 225V /225LM)

Совместимы с ОС Windows Server 2016 /2019 /2022

Слоты расширения 2xPCIe x16 v4, 1xPCIe x1 v3, низкопрофильные

1-ый слот PCI-E x16  поддерживает установку 2-х SSD M.2 NVMe, второй 1-го SSD.

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x700W



Внешние порты 
На передней панели: 2xUSB 2.0

На задней панели: 1x USB 3.2 Type-C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0

2 x GbE

2 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA

3 x Audio

1 x PS/2

1 x COM на плате

Комплектность (1) Gigabyte/Asus motherboard chipset Intel Q670

(1) БП 800W или двойной БП 2x700W

(2) вентилятор 80x25

(1) S1700 2U CPU Cooler TDP 65W

Габариты в упаковке  540 x 525 x 180 мм, вес 12 кг (с опцией RPSU - 710 x 560 x 170, вес 19 кг)

Описание
Устанавливаемый в стойку 19" однопроцессорный сервер на базе CPU Intel Core i9/i7/i5/i3 12 и 13-го 

поколения (Alder Lake, Raptor Lake) и чипсетом Intel Q670. Для поддержки сетевой инфраструктуры и 

приложений: сервер печати, прокси-сервер, брандмауэр, сервер VPN, сервер DHCP, файл-сервер, 

NAS-сервер, Mail или WEB сервер, сервер телефонии и VoIP. Безрельсовая установка в шкафы 

глубиной от 450мм (в комплектации с одним БП).

Совместимость с ОС
Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft 

Hyper-V. 

Управление

Удалённое управление Intel AMT KVM-over-LAN

Технология Intel® AMT для удалённого управления, инсталляции ОС, восстановления, поддержки 

пользователя и конфигурации BIOS.

Встроенный вёб-сервер с функцией KVM-over-LAN позволяет через браузер или приложение 

MeshCommander подключится к экрану сервера, включать и выключать сервер, настраивать BIOS, 

устанавливать ОС с ПК администратора и администрировать загруженную ОС и установленное ПО. 

Поддерживается на всех CPU с iKVM. Возможно одновременное администрирование с локального и 

удалённого рабочего места при разрешении до 2560x1600. Администратор может в любой момент 

подключиться к серверу по локальной сети или из Internet.

Инструкция по запуску удаленного управления Intel® AMT KVM-over-LAN - https://server19.ru/files/Intel 

AMT Config.pdf

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Сервер RackNode™ 2U Core i3/i5/i7/i9 19" Rackmount (LGA1700 Gen12-13 Intel CPU /chipset iQ670 

/4xDDR4 /4x3.5" SATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /VGA,HDMI,2xDP /2xGbE /Audio /3xPCIe /iKVM 

/800W или 2x700W, 435мм или 615мм) [RN2-Q600] 434$     



Сервер RackNode™ 2U Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13 19" 6xHDD 

HotPlug [RN2-Q600-6]

Модель RN2-Q600-6

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor Lake)

Чипсет Intel Q670

Используйте доп. Cooler TDP 200W для CPU с индексом K

Корпус 2U для установки в стойку 19", глубина 480 мм, с ручками 530мм, рельсы 20" в комплекте, для 

установки в шкафы глубиной от 550мм;

При выборе опции БП RPSU: глубина 550мм, с ручками 588мм, рельсы 22", для установки в шкафы 

глубиной от 650мм.

Дисковые отсеки 6 x 3.5"/2.5" HotPlug HDD SATA/SAS с горячей заменой;

2 x 3.5" или 4x2.5" внутренние

Дисковые порты
4 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с RAID)

2 x SATA 6Gb/s

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s, NVMe RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. размер 

1x22110, 1x2280

Поддерживается NVMe RAID 5 при установке от 3-х дисков M.2, доп. диски размещаются в слотах 

PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления RAID.

Поддерживаются загрузочные RAID для портов SATA и M.2 NVMe для ОС Windows 10/11 /Server 

2019/2022 и Linux

Используйте дополнительный RAID-контроллер или HBA-адаптер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 3200 MHz, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Видео
Intel UHD Graphics 770 , поддержка 3-х мониторов

1 x VGA с разрешением до 1920x1200 

1 x HDMI 2.1 port с разрешением до 4096x2160

2 x DP 1.2 port с разрешением до 4096x2304

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. При установке 

Windows 2016/2019/2022 используется встроенный драйвер Microsoft Basic Display Adapter.

Аудио Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1x GbE (Intel 219LM)

1x 2.5GbE (Intel 225V /225LM)

Совместимы с ОС Windows Server 2016 /2019 /2022

Слоты расширения 2xPCIe x16 v4, 1xPCIe x1 v3, низкопрофильные

1-ый слот PCI-E x16  поддерживает установку 2-х SSD M.2 NVMe, второй 1-го SSD.

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x550W

Внешние порты На передней панели: 2xUSB 2.0

На задней панели: 1x USB 3.2 Type-C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0

2 x GbE

2 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA

3 x Audio

1 x PS/2

1 x COM на плате

Комплектность (1) Gigabyte/Asus motherboard chipset Intel Q670

(1) БП 800W или двойной БП 2x550W

(2) вентилятор 80x25

(1) S1700 2U CPU Cooler TDP 65W

(6) корзина HotPlug для HDD 3.5"/2.5" SATA/SAS

(1) внутр. корзина для 2x3.5" HDD

(2) рельсы 20" 

Габариты в упаковке 655 x 570 x 205 мм, вес 16 кг.

Габариты в упаковке с опцией RPSU 735 x 560 x 170, вес 21 кг.

Описание

Устанавливаемый в стойку 19" однопроцессорный сервер на базе CPU Intel Core i9/i7/i5/i3 12 и 13-го 

поколения (Alder Lake, Raptor Lake) и чипсетом Intel Q670. Для поддержки приложений, требующих 

значительного дискового пространства: файл-сервер, NAS-сервер, система видеонаблюдения.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft 

Hyper-V. 



Управление

Удалённое управление Intel AMT KVM-over-LAN

Технология Intel® AMT для удалённого управления, инсталляции ОС, восстановления, поддержки 

пользователя и конфигурации BIOS.

Встроенный вёб-сервер с функцией KVM-over-LAN позволяет через браузер или приложение 

MeshCommander подключится к экрану сервера, включать и выключать сервер, настраивать BIOS, 

устанавливать ОС с ПК администратора и администрировать загруженную ОС и установленное ПО. 

Поддерживается на всех CPU с iKVM. Возможно одновременное администрирование с локального и 

удалённого рабочего места при разрешении до 2560x1600. Администратор может в любой момент 

подключиться к серверу по локальной сети или из Internet.

Инструкция по запуску удаленного управления Intel® AMT KVM-over-LAN - https://server19.ru/files/Intel 

AMT Config.pdf

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Сервер RackNode™ 2U Core i3/i5/i7/i9 19" Rackmount (LGA1700 Gen12-13 Intel CPU /chipset iQ670 

/4xDDR4 /6x3.5" HotPlug SATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /VGA,HDMI,2xDP /2xGbE /Audio /3xPCIe 

/iKVM /800W или 2x550W, 480мм, рельсы) [RN2-Q600-6] 618$     

Сервер RackNode™ 2U Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13 19" 12xHDD 

HotPlug [RN2-Q600-12]

Модель RN2-Q600-12

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor Lake)

Чипсет Intel Q670

Используйте доп. Cooler TDP 200W для CPU с индексом K

Корпус 2U для установки в стойку 19", глубина 550 мм (583мм с ручками), рельсы 22" в комплекте, для 

установки в шкафы глубиной от 600мм.

Дисковые отсеки 12 x 3.5"/2.5" HotPlug HDD SATA/SAS с горячей заменой

Дисковые порты
4 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с RAID)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s, NVMe RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. размер 

1x22110, 1x2280

Поддерживается NVMe RAID 5 при установке от 3-х дисков M.2, доп. диски размещаются в слотах 

PCI-E через адаптеры.

В стандартной комплектации подключено 4-е из 12-и дисковых корзин (для полного подключения 

используйте доп. RAID-контроллер или HBA-адаптер)

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления RAID.

Поддерживаются загрузочные RAID для портов SATA и M.2 NVMe для ОС Windows 10/11 /Server 

2019/2022 и Linux

Используйте дополнительный RAID-контроллер или HBA-адаптер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 3200 MHz, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Видео
Intel UHD Graphics 770 , поддержка 3-х мониторов

1 x VGA с разрешением до 1920x1200 

1 x HDMI 2.1 port с разрешением до 4096x2160

2 x DP 1.2 port с разрешением до 4096x2304

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. При установке 

Windows 2016/2019/2022 используется встроенный драйвер Microsoft Basic Display Adapter.

Аудио Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1x GbE (Intel 219LM)

1x 2.5GbE (Intel 225V /225LM)

Совместимы с ОС Windows Server 2016 /2019 /2022

Слоты расширения 2xPCIe x16 v4, 1xPCIe x1 v3, низкопрофильные

1-ый слот PCI-E x16  поддерживает установку 2-х SSD M.2 NVMe, второй 1-го SSD.

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x800W

Внешние порты На задней панели: 1x USB 3.2 Type-C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0

2 x GbE

2 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA

3 x Audio

1 x PS/2

1 x COM на плате

Комплектность (1) Gigabyte/Asus motherboard chipset Intel Q670

(1) БП 800W или двойной БП 2x800W

(3) вентилятор 80x25

(1) S1700 2U CPU Cooler TDP 65W

(12) корзина HotPlug для HDD 3.5"/2.5" SATA/SAS

(2) рельсы 22" 

Габариты в упаковке 730 x 580 x 220 мм, вес 21 кг.

Описание
Устанавливаемый в стойку 19" однопроцессорный сервер на базе CPU Intel Core i9/i7/i5/i3 12 и 13-го 

поколения (Alder Lake, Raptor Lake) и чипсетом Intel Q670. Для поддержки приложений, требующих 

значительного дискового пространства: файл-сервер, NAS-сервер, система видеонаблюдения.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft 

Hyper-V. 



Управление
Удалённое управление Intel AMT KVM-over-LAN

Технология Intel® AMT для удалённого управления, инсталляции ОС, восстановления, поддержки 

пользователя и конфигурации BIOS.

Встроенный вёб-сервер с функцией KVM-over-LAN позволяет через браузер или приложение 

MeshCommander подключится к экрану сервера, включать и выключать сервер, настраивать BIOS, 

устанавливать ОС с ПК администратора и администрировать загруженную ОС и установленное ПО. 

Поддерживается на всех CPU с iKVM. Возможно одновременное администрирование с локального и 

удалённого рабочего места при разрешении до 2560x1600. Администратор может в любой момент 

подключиться к серверу по локальной сети или из Internet.

Инструкция по запуску удаленного управления Intel® AMT KVM-over-LAN - https://server19.ru/files/Intel 

AMT Config.pdf

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Сервер RackNode™ 2U Core i3/i5/i7/i9 19" Rackmount (LGA1700 Gen12-13 Intel CPU /chipset iQ670 

/4xDDR4 /12x3.5" HotPlug SATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /VGA,HDMI,2xDP /2xGbE /Audio /3xPCIe 

/iKVM /800W или 2x800W, 550мм, рельсы) [RN2-Q600-12] 746$     1 237$  

Промышленный сервер RackNode™ 3U Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13 

19" [RN3-Q600]

Модель RN3-Q600

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor Lake)

Чипсет Intel Q670

Используйте доп. Cooler TDP 200W для CPU с индексом K

Корпус 3U для установки в стойку 19", дверца с замком и пылезащитой, глубина 380 мм (410мм с ручками), 

безрельсовая установка, для установки в шкафы глубиной от 450мм.

OLED дисплей контроля вентиляторов, температуры и времени работы

Класс защиты - IP50. При установке в защищённый шкаф - IP55.

Дисковые отсеки 3 x 5.25″ + 6 x 3.5″

Используйте дополнительные HotPlug корзины для установки HDD/SSD с горячей заменой (опции в. 

конфигураторе)

Дисковые порты
4 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с RAID)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s, NVMe RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. размер 

1x22110, 1x2280

Поддерживается NVMe RAID 5 при установке от 3-х дисков M.2, доп. диски размещаются в слотах 

PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления RAID.

Поддерживаются загрузочные RAID для портов SATA и M.2 NVMe для ОС Windows 10/11 /Server 

2019/2022 и Linux

Используйте дополнительный RAID-контроллер или HBA-адаптер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 3200 MHz, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Видео
Intel UHD Graphics 770 , поддержка 3-х мониторов

1 x VGA с разрешением до 1920x1200 

1 x HDMI 2.1 port с разрешением до 4096x2160

2 x DP 1.2 port с разрешением до 4096x2304

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. При установке 

Windows 2016/2019/2022 используется встроенный драйвер Microsoft Basic Display Adapter.

Аудио Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1x GbE (Intel 219LM)

1x 2.5GbE (Intel 225V /225LM)

Совместимы с ОС Windows Server 2016 /2019 /2022

Слоты расширения 2xPCIe x16 v4, 1xPCIe x1 v3, для установки плат Full Profile и Low Profile (LP/FP)

1-ый слот PCI-E x16  поддерживает установку 2-х SSD M.2 NVMe, второй 1-го SSD.

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x700W

Внешние порты На передней панели: 2xUSB 2.0

На задней панели: 1x USB 3.2 Type-C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0

2 x GbE

2 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA

3 x Audio

1 x PS/2

1 x COM на плате

Комплектность (1) Gigabyte/Asus motherboard chipset Intel Q670

(1) БП 800W или двойной БП 2x700W

(1) вентилятор 120x120      

(1) S1700 2U CPU Cooler TDP 65W

(1) Дверца с замком и пылезащитой

Габариты в упаковке   570 x 520 x 220 мм, вес 13 кг.



Описание

Устанавливаемый в стойку 19" однопроцессорный сервер на базе CPU Intel Core i9/i7/i5/i3 12 и 13-го 

поколения (Alder Lake, Raptor Lake) и чипсетом Intel Q670.  Позволяет работать с видеоархивами, 

подходит в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища или сервера 

видеонаблюдения. Для работы с базами данных и бизнес-приложениями рекомендуется добавить 

RAID контроллер. Предназначена для обработки и хранения информации на производстве и в 

промышленности, а также везде, где есть высокие требования к надежности и отказоустойчивости 

оборудования. Безрельсовая установка для неглубоких шкафов от 450мм.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft 

Hyper-V. 

Управление

Удалённое управление Intel AMT KVM-over-LAN

Технология Intel® AMT для удалённого управления, инсталляции ОС, восстановления, поддержки 

пользователя и конфигурации BIOS.

Встроенный вёб-сервер с функцией KVM-over-LAN позволяет через браузер или приложение 

MeshCommander подключится к экрану сервера, включать и выключать сервер, настраивать BIOS, 

устанавливать ОС с ПК администратора и администрировать загруженную ОС и установленное ПО. 

Поддерживается на всех CPU с iKVM. Возможно одновременное администрирование с локального и 

удалённого рабочего места при разрешении до 2560x1600. Администратор может в любой момент 

подключиться к серверу по локальной сети или из Internet.

Инструкция по запуску удаленного управления Intel® AMT KVM-over-LAN - https://server19.ru/files/Intel 

AMT Config.pdf

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Промышленный сервер RackNode™ 3U Core i3/i5/i7/i9 19" Rackmount (LGA1700 Gen12-13 Intel 

CPU /chipset iQ670 /4xDDR4 /4x3.5" SATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /VGA,HDMI,2xDP /2xGbE 

/Audio /3xPCIe /iKVM /800W или 2x700W, 380мм, пылезащита, OLED) [RN3-Q600] 594$     



Сервер RackNode™ 4U Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13 19" [RN4-Q600]

Модель RN4-Q600

Гнездо процессора LGA1700 CPU Intel Core i3/i5/i7/i9 Gen12/13, 4/6/8/10/12/16-core (Alder Lake, Raptor Lake)

Чипсет Intel Q670

Используйте доп. Cooler TDP 200W для CPU с индексом K

Корпус 4U для установки в стойку 19", глубина 480мм, дверцы с ключём и пылезащитой, рельсы 20" в 

комплекте. Для установки в шкафы глубиной от 550мм.

Дисковые отсеки 1x5.25" + 6x3.5" + 2x2.5" или 4x5.25" + 1x3.5" + 2x2.5" 

Используйте дополнительные HotPlug корзины для установки HDD/SSD с горячей заменой (опции в. 

конфигураторе).

Дисковые порты 4 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage (iRST), SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с RAID)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s, NVMe RAID 0,1 (поддерживается загрузка с RAID), макс. размер 

1x22110, 1x2280

Поддерживается NVMe RAID 5 при установке от 3-х дисков M.2, доп. диски размещаются в слотах 

PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления RAID.

Поддерживаются загрузочные RAID для портов SATA и M.2 NVMe для ОС Windows 10/11 /Server 

2019/2022 и Linux

Используйте дополнительный RAID-контроллер или HBA-адаптер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 3200 MHz, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Видео
Intel UHD Graphics 770 , поддержка 3-х мониторов

1 x VGA с разрешением до 1920x1200 

1 x HDMI 2.1 port с разрешением до 4096x2160

2 x DP 1.2 port с разрешением до 4096x2304

Intel не имеет драйверов для встроенной графики CPU для серверных ОС Windows. При установке 

Windows 2016/2019/2022 используется встроенный драйвер Microsoft Basic Display Adapter.

Аудио Realtek ALC897, 7.1-channel, 24-Bit/192 kHz playback

Сеть 1x GbE (Intel 219LM)

1x 2.5GbE (Intel 225V /225LM)

Совместимы с ОС Windows Server 2016 /2019 /2022

Слоты расширения 2xPCIe x16 v4, 1xPCIe x1 v3, полной высоты

1-ый слот PCI-E x16  поддерживает установку 2-х SSD M.2 NVMe, второй 1-го SSD.

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x700W

Внешние порты На передней панели: 2xUSB 2.0

На задней панели: 1x USB 3.2 Type-C, 3x USB 3.2, 2x USB 2.0

2 x GbE

2 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA

3 x Audio

1 x PS/2

1 x COM на плате

Комплектность (1) Gigabyte/Asus motherboard chipset Intel Q670

(1) БП 800W или двойной БП 2x700W

(2) дверцы с пылезащитой и ключём

(2) вентилятор 80x25

(1) S1700 2U CPU Cooler TDP 65W

(2) рельсы 20"

Габариты в упаковке 630 x 560 x280 мм, вес 18 кг.

Описание Устанавливаемый в стойку 19" однопроцессорный сервер высотой 4U на базе CPU Intel Core 

i9/i7/i5/i3 12 и 13-го поколения (Alder Lake, Raptor Lake) и чипсетом Intel Q670. Для поддержки 

сетевой инфраструктуры и приложений: сервер печати, прокси-сервер, брандмауэр, сервер VPN, 

сервер DHCP, файл-сервер, NAS-сервер, Mail или WEB сервер, сервер телефонии и VoIP. Дверцы 

на передней панели обеспечивают пылезащиту.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft 

Hyper-V. 



Управление

Удалённое управление Intel AMT KVM-over-LAN

Технология Intel® AMT для удалённого управления, инсталляции ОС, восстановления, поддержки 

пользователя и конфигурации BIOS.

Встроенный вёб-сервер с функцией KVM-over-LAN позволяет через браузер или приложение 

MeshCommander подключится к экрану сервера, включать и выключать сервер, настраивать BIOS, 

устанавливать ОС с ПК администратора и администрировать загруженную ОС и установленное ПО. 

Поддерживается на всех CPU с iKVM. Возможно одновременное администрирование с локального и 

удалённого рабочего места при разрешении до 2560x1600. Администратор может в любой момент 

подключиться к серверу по локальной сети или из Internet.

Инструкция по запуску удаленного управления Intel® AMT KVM-over-LAN - https://server19.ru/files/Intel 

AMT Config.pdf

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Сервер RackNode™ 4U Core i3/i5/i7/i9 19" Rackmount (LGA1700 Gen12-13 Intel CPU /chipset iQ670 

/4xDDR4 /4x3.5" SATA iRST RAID /2xM.2 NVMe RAID /VGA,HDMI,2xDP /2xGbE /Audio /3xPCIe /iKVM 

/800W или 2x700W, 480мм, дверцы с пылезащитой) [RN4-Q600] 525$     945$     

Серверы 19" RackNode™ Intel Xeon-E (чипсет C256)

Сервер RackNode™ 1U Intel Xeon-E 19" [RN1-C256]

Модель 

RN1-C256

Гнездо процессора LGA1200 CPU Intel Xeon-E 23xx Gen11, 8/6/4-core

Чипсет Intel C256

Корпус 1U для установки в стойку 19", глубина 550мм (588мм с ручками), рельсы 22" в комплекте, для 

установки в шкафы глубиной от 600мм

Дисковые отсеки 4x 3.5" или 8x 2.5"

Используйте дополнительный RAID контроллер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 2666/3200 MHz ECC, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Дисковые порты
8xSATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (Intel RSTe, 4-е порта через SFF-8643)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gbit/s,  для M.2 поддерживается незагрузочный RAID 0,1 средствами ОС

Видео 1 x HDMI 1.4 port с разрешением до 4096x2160 (Intel UHD Graphics P750), активен при установке CPU 

с индексом G;

1 x VGA port с разрешением до 1920x1200 (ASPEED AST2600 64Mb), активен при установке модуля 

iKVM IPMI 2.0

Сеть 2х GbE Intel i210AT + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление iKVM IPMI 2.0 (KVM-over-LAN, ключ активации опционально)

Слоты расширения 1x PCIe x16 v4

Источник питания PSU 800W

Внешние порты 
На передней панели: 1 x USB 2.0

На задней панели:

4xUSB 3.2

2x GbE

1x Mgmt LAN

1x VGA, 1 x HDMI

1x PS/2

Комплектация
(1) Server Board chipset Intel C256  

(1) БП 800W

(4) вентилятор 40x40x28       

(1) S1200 CPU Heatsink TDP 115W

(1) райзер-карта PCI-E x16

(2) рельсы 22"

Габариты в упаковке 730 x 564 x 126 мм, вес 15 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа 19" высокой готовности для установки CPU Intel Gen11 

LGA1200 серии Rocket Lake: 4-6-8-ядерные Xeon-E. Позволяет работать с видеоархивами, подходит 

в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища или сервера видеонаблюдения. До 4-х 

дисков 3.5" с внутренней установкой, или до 8-ми SSD 2.5". Для работы с базами данных и бизнес-

приложениями рекомендуется добавить RAID контроллер. 

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.asus.com/support/Download-Center/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU



Сервер RackNode™ 1U Xeon-E 19" Rackmount (LGA1200 Gen11 /iC256 /8xSATA iRSTe RAID 

/4xDDR4 ECC /2xM.2 /VGA,HDMI /2xGbE /iKVM /1xPCIe /800W, 550мм, рельсы) [RN1-C256] 978$     

Сервер RackNode™ 1U Intel Xeon-E 19" 4xHDD 3.5" HotPlug [RN1-C256-

4]

Модель RN1-C256-4

Гнездо процессора LGA1200 CPU Intel Xeon-E 23xx Gen11, 8/6/4-core

Чипсет Intel C256

Корпус 1U для установки в стойку 19", глубина 650мм, рельсы 26" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 750мм

Дисковые отсеки 4x 3.5" (или 2.5") HotPlug HDD/SSD SATA/SAS + 1x5.25" slim + 2x2.5"

Используйте RAID контроллер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 2666/3200 MHz ECC, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Дисковые порты
8xSATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (Intel RSTe, 4-е порта через SFF-8643)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gbit/s,  для M.2 поддерживается незагрузочный RAID 0,1 средствами ОС

Видео 1 x HDMI 1.4 port с разрешением до 4096x2160 (Intel UHD Graphics P750), активен при установке CPU 

с индексом G;

1 x VGA port с разрешением до 1920x1200 (ASPEED AST2600 64Mb), активен при установке модуля 

iKVM IPMI 2.0

Сеть 2х GbE Intel i210AT + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление iKVM IPMI 2.0 (KVM-over-LAN, ключ активации опционально)

Слоты расширения 1x PCIe x16 v4

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x400W

Внешние порты На передней панели: 2 x USB 3.0

На задней панели:

4xUSB 3.2

2x GbE

1x Mgmt LAN

1x VGA, 1 x HDMI

1x PS/2

Комплектность
(1) Server Board chipset Intel C256  

(1) БП 800W или двойной БП 2x400W

(4) вентилятор 40x40x28       

(1) S1200 CPU Heatsink TDP 115W

(4) корзина HotPlug для HDD 3.5"/2.5"

(1) райзер-карта PCI-E x16

(2) рельсы 26"

Габариты в упаковке 832 x 560 x 113 мм, вес 17 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа 19" высокой готовности для установки CPU Intel Gen11 

LGA1200 серии Rocket Lake: 4-6-8-ядерные Xeon-E. До 4-х дисков с горячей заменой. Позволяет 

работать с видеоархивами, подходит в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища 

или сервера видеонаблюдения. Для работы с базами данных и бизнес-приложениями 

рекомендуется добавить RAID контроллер. Для обеспечения бесперебойной работы используйте 

двойной БП с подключением к сети и UPS.

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.asus.com/support/Download-Center/



Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Сервер RackNode™ 1U Xeon-E 19" Rackmount (LGA1200 Gen11 /iC256 /4x3.5" HotPlug iRSTe RAID 

+ 2x2.5" /4xDDR4 ECC /2xM.2 /VGA,HDMI /2xGbE /iKVM /1xPCIe /800W или 2x400W, 650мм, рельсы) 

[RN1-C256-4] 1 102$  

Сервер RackNode™ 1U Intel Xeon-E 19" 10xHDD 2.5" HotPlug [RN1-

C256R-10]

Модель RN1-C256R-10

Гнездо процессора LGA1200 CPU Intel Xeon-E 23xx Gen11, 8/6/4-core

Чипсет Intel C256

Корпус 1U для установки в стойку 19", глубина 548мм, рельсы 24" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 600мм

Дисковые отсеки 10x 2.5" HotPlug HDD/SSD SATA/SAS;

В стандартной комплектации подключены 8 из 10 дисковых корзин (8x SATA RSTe RAID). 

Используйте RAID контроллер для других корзин или установки дисков SAS.

Память  4 слота DDR-4 2666/3200Mhz ECC, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Дисковые порты
8xSATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (Intel RSTe, 4-е порта через SFF-8643)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gbit/s,  для M.2 поддерживается незагрузочный RAID 0,1 средствами ОС

Видео 1 x HDMI 1.4 port с разрешением до 4096x2160 (Intel UHD Graphics P750), активен при установке CPU 

с индексом G;

1 x VGA port с разрешением до 1920x1200 (ASPEED AST2600 64Mb), активен при установке модуля 

iKVM IPMI 2.0

Сеть 2х GbE Intel i210AT + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление iKVM IPMI 2.0 (KVM-over-LAN, ключ активации опционально)

Слоты расширения 1x PCIe x16 v4

Источник питания RPSU 2x 350W 1U

Внешние порты На передней панели: 2 x USB 3.0

На задней панели:

4xUSB 3.2

2x GbE

1x Mgmt LAN

1x VGA, 1 x HDMI

1x PS/2

Комплектность (1) Server Board chipset Intel C256  

(1) Двойной БП 2x350W

(4) вентилятор 40x40x28       

(1) S1200 CPU Heatsink TDP 115W

(10) корзина HotPlug для HDD 2.5"

(1) райзер-карта PCI-E x16

(1) Кабель SFF8643 - SFF8643

(2) рельсы 24"

Габариты в упаковке 740 x 560 x 120 мм, вес 15 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа 19" высокой готовности для установки CPU Intel Gen11 

LGA1200 серии Rocket Lake: 4-6-8-ядерные Xeon-E. До 10-и дисков 2.5" с горячей заменой и 2-х 

дисков M.2 NVMe. Позволяет работать с видеоархивами, подходит в качестве локального файлового 

сервера, NAS-хранилища или сервера видеонаблюдения. Для работы с базами данных и бизнес-

приложениями рекомендуется добавить RAID контроллер.

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.asus.com/support/Download-Center/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена

Сервер RackNode™ 1U Xeon-E 19" Rackmount (LGA1200 Gen11 /iC256 /10x2.5" HotPlug iRSTe RAID 

/4xDDR4 ECC /2xM.2 /VGA,HDMI /2xGbE /iKVM /1xPCIe /2x350W, 548мм, рельсы) [RN1-C256R-10] 1 854$  



Промышленный сервер RackNode™ 2U Intel Xeon-E 19" [RN2-C256]

Модель RN2-C256

Гнездо процессора LGA1200 CPU Intel Xeon-E 23xx Gen11, 8/6/4-core

Чипсет Intel C256

Корпус 2U для установки в стойку 19", крышка с замком и пылезащитой, глубина 650мм, 680мм с ручками, 

рельсы 26" в комплекте, для установки в шкафы глубиной от 750мм.

OLED дисплей контроля вентиляторов, температуры и времени работы.

Класс защиты - IP50. При установке в защищённый шкаф - IP55.

Дисковые отсеки 4 x 5.25″ + 2 x 3.5″ (до 8-ми дисков 3.5")

Используйте дополнительные HotPlug корзины для установки HDD/SSD с горячей заменой (опции в. 

конфигураторе).

Используйте дополнительный RAID контроллер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 2666/3200Mhz ECC, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Дисковые порты
8xSATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (Intel RSTe, 4-е порта через SFF-8643)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gbit/s,  для M.2 поддерживается незагрузочный RAID 0,1 средствами ОС

Видео 1 x HDMI 1.4 port с разрешением до 4096x2160 (Intel UHD Graphics P750), активен при установке CPU 

с индексом G;

1 x VGA port с разрешением до 1920x1200 (ASPEED AST2600 64Mb), активен при установке модуля 

iKVM IPMI 2.0

Сеть 2х GbE Intel i210AT + 1x Mgmt LAN

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Удалённое управление iKVM IPMI 2.0 (KVM-over-LAN, ключ активации опционально)

Слоты расширения 1xPCIe x16 v4, 3xPCIe x8 v3, низкопрофильные

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x800W

Внешние порты 
На передней панели: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

На задней панели:

4xUSB 3.2

2x GbE

1x Mgmt LAN

1x VGA, 1 x HDMI

1x PS/2

Комплектация
(1) Server Board chipset Intel C256  

(1) БП 800W или двойной БП 2x800W

(4) вентилятор 80x80x25       

(1) S1200 CPU Cooler TDP 115W

(1) Дверца с замком и пылезащитой

(1) модуль контроля с OLED-дисплеем

(2) рельсы 26"

Габариты в упаковке   790 x 575 x 180 мм, вес 17 кг.

Описание
Однопроцессорная серверная платформа 19" высокой готовности для установки CPU Intel Gen11 

LGA1200 серии Rocket Lake: 4-6-8-ядерные Xeon-E. Позволяет работать с видеоархивами, подходит 

в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища или сервера видеонаблюдения. Для 

работы с базами данных и бизнес-приложениями рекомендуется добавить RAID контроллер. 

Предназначена для обработки и хранения информации на производстве и в промышленности, а 

также везде, где есть высокие требования к надежности и отказоустойчивости оборудования.

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.asus.com/support/Download-Center/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Промышленный сервер RackNode™ 2U Xeon-E 19" Rackmount (LGA1200 Gen11 /iC256 /8xSATA 

iRSTe RAID /4xDDR4 ECC /2xM.2 /VGA,HDMI /2xGbE /iKVM /4xPCIe /800W или 2x800W, 680мм, 

рельсы, пылезащита, OLED) [RN2-C256] 1 067$  



Сервер RackNode™ 2U Intel Xeon-E 19" 8xHDD 3.5" HotPlug [RN2-C256-

8]

Модель RN2-C256-8

Гнездо процессора LGA1200 CPU Intel Xeon-E 23xx Gen11, 8/6/4-core

Чипсет Intel C256

Корпус 2U для установки в стойку 19", глубина 550 мм, рельсы 22" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 650мм.

При выборе опции с двойным БП RPSU -  глубина 650 мм, рельсы 26" в комплекте, для установки в 

шкафы глубиной от 750мм.

Память  4 слота DDR-4 2666/3200Mhz ECC, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Дисковые порты
8xSATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (Intel RSTe, 4-е порта через SFF-8643)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gbit/s,  для M.2 поддерживается незагрузочный RAID 0,1 средствами ОС

Дисковые отсеки 8x 3.5" (или 2.5") HDD/SSD SATA/SAS с горячей заменой + 2x2.5" внут. отсеков для SSD

Используйте RAID контроллер для установки дисков SAS

Видео 1 x HDMI 1.4 port с разрешением до 4096x2160 (Intel UHD Graphics P750), активен при установке CPU 

с индексом G;

1 x VGA port с разрешением до 1920x1200 (ASPEED AST2600 64Mb), активен при установке модуля 

iKVM IPMI 2.0

Сеть 2х GbE Intel i210AT + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление iKVM IPMI 2.0 (KVM-over-LAN, ключ активации опционально)

Слоты расширения 1xPCIe x16 v4, 3xPCIe x8 v3, низкопрофильные

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x800W

Внешние порты 
На передней панели: 2 x USB 2.0

На задней панели:

4xUSB 3.2

2x GbE

1x Mgmt LAN

1x VGA, 1 x HDMI

1x PS/2

Комплектность (1) Server Board chipset Intel C256  

(1) БП 800W или двойной БП 2x800W

(3) вентилятор 80x80x25       

(1) S1200 CPU Cooler TDP 115W

(8) корзина HotPlug для HDD 3.5"/2.5"

(1) Кабель SFF8643 - 4xSATA

(2) рельсы 22-26"

Габариты в упаковке 800 x 600 x180 мм, вес 24 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа 19" высокой готовности для установки CPU Intel Gen11 

LGA1200 серии Rocket Lake: 4-6-8-ядерные Xeon-E. До 8-и дисков 3.5" с горячей заменой и 2-х 

дисков M.2 NVMe. Позволяет работать с видеоархивами, подходит в качестве локального файлового 

сервера, NAS-хранилища или сервера видеонаблюдения. Для работы с базами данных и бизнес-

приложениями рекомендуется добавить RAID контроллер.

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.asus.com/support/Download-Center/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Сервер RackNode™ 2U Xeon-E 19" Rackmount (LGA1200 Gen11 /iC256 /8x3.5" HotPlug iRSTe RAID 

+2x2.5" /4xDDR4 ECC /2xM.2 /VGA,HDMI /2xGbE /iKVM /4xPCIe /800W или 2x800W, 550/650мм, 

рельсы) [RN2-C256-8] 1 022$  



Промышленный сервер RackNode™ 3U Intel Xeon-E 19" [RN3-C256]

Модель RN3-C256

Гнездо процессора LGA1200 CPU Intel Xeon-E 23xx Gen11, 8/6/4-core

Чипсет Intel C256

Корпус 3U для установки в стойку 19", дверца с замком и пылезащитой, глубина 380 мм (410мм с ручками), 

безрельсовая установка, для установки в шкафы глубиной от 450мм.

OLED дисплей контроля вентиляторов, температуры и времени работы

Класс защиты - IP50. При установке в защищённый шкаф - IP55.

Дисковые отсеки 3 x 5.25″ + 6 x 3.5″

Используйте дополнительные HotPlug корзины для установки HDD/SSD с горячей заменой (опции в. 

конфигураторе).

Используйте дополнительный RAID контроллер для установки дисков SAS

Память  4 слота DDR-4 2666/3200Mhz ECC, макс. 128Gb, для макс. производительности устанавливать парами

Дисковые порты
8xSATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (Intel RSTe, 4-е порта через SFF-8643)

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gbit/s,  для M.2 поддерживается незагрузочный RAID 0,1 средствами ОС

Видео 1 x HDMI 1.4 port с разрешением до 4096x2160 (Intel UHD Graphics P750), активен при установке CPU 

с индексом G;

1 x VGA port с разрешением до 1920x1200 (ASPEED AST2600 64Mb), активен при установке модуля 

iKVM IPMI 2.0

Сеть 2х GbE Intel i210AT + 1x Mgmt LAN

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Удалённое управление iKVM IPMI 2.0 (KVM-over-LAN, ключ активации опционально)

Слоты расширения 1xPCIe x16 v4, 1xPCIe x8 v3, для установки плат Full Profile и Low Profile (LP/FP)

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x700W

Внешние порты На передней панели: 2 x USB 2.0

На задней панели:

4xUSB 3.2

2x GbE

1x Mgmt LAN

1x VGA, 1 x HDMI

1x PS/2

Комплектация (1) Server Board chipset Intel C256  

(1) БП 800W или двойной БП 2x700W

(1) вентилятор 120x120      

(1) S1200 CPU Cooler TDP 115W

(1) Дверца с замком и пылезащитой

Габариты в упаковке   570 x 520 x 220 мм, вес 13 кг.

Описание

Однопроцессорная серверная платформа 19" высокой готовности для установки CPU Intel Gen11 

LGA1200 серии Rocket Lake: 4-6-8-ядерные Xeon-E. Позволяет работать с видеоархивами, подходит 

в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища или сервера видеонаблюдения. Для 

работы с базами данных и бизнес-приложениями рекомендуется добавить RAID контроллер. 

Предназначена для обработки и хранения информации на производстве и в промышленности, а 

также везде, где есть высокие требования к надежности и отказоустойчивости оборудования. 

Безрельсовая установка для неглубоких шкафов от 450мм.

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.asus.com/support/Download-Center/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Промышленный сервер RackNode™ 3U Xeon-E 19" Rackmount (LGA1200 Gen11 /iC256 /8xSATA 

iRSTe RAID /4xDDR4 ECC /2xM.2 /VGA,HDMI /2xGbE /iKVM /2xPCIe /800W или 2x700W, 380мм, 

пылезащита, OLED) [RN3-C256] 904$     

Видеосерверы 19" RackNode™ Intel Xeon-W

Видеосервер RackNode™ 2U 19" Intel Xeon-W 8x3.5" HotPlug HDD 

[RN2-C422-8]



Модель RN2-C422-8

Гнездо процессора LGA2066 CPU Intel Xeon-W (4/6/8/10/12/14/18 Core)

Чипсет Intel C422

Корпус 2U для установки в стойку 19", глубина 550 мм, рельсы 22" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 650мм.

При выборе опции с двойным БП RPSU -  глубина 650 мм, рельсы 26" в комплекте, для установки в 

шкафы глубиной от 750мм.

Память  8 слотов DDR4 2933 Mhz ECC RDIMM, макс. 1Tb RDIMM, для макс. производительности 

устанавливать по 4-е шт.

Дисковая система 8xSATA 6Gb/s с поддержкой Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe);

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s, макс. размер 22110;

Поддерживается загрузочный NVMe RAID 0/1/10/5 при установке от 2-х дисков M.2 и Intel VROC Key, 

доп. диски размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Дисковые отсеки 8 x 3.5" HDD SATA с горячей заменой;

2 x 2.5" + Slim DVD

Видео VGA ASPEED AST2500

Сеть 2 х GbE Intel i210 + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление IPMI 2.0 KVM-over-LAN с выделенным LAN

Слоты расширения 2xPCI-E x16 v3, 4xPCI-E x8 v3, низкопрофильные

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x550W

Внешние порты 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x USB 2.0 на передней панели

2x GbE

1x Mgmt LAN

1xVGA

1xCOM

Комплектность
(1) Supermicro /Asus chipset C422 Board

(1) БП 800W или двойной БП 2x550W

(3) вентилятор 80x80

(1) S2066 2U CPU Cooler TDP 165W

(2) рельсы 22"

(8) корзина для HotPlug HDD SATA 3.5"

(1) кабель питания 220V

Габариты в упаковке 710 x 580 x210 мм, вес 21 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа 19" для установки 4-6-8-10-12-14-18-ядерных CPU Intel 

Xeon-W LGA2066. До 8-и дисков 3.5" с горячей заменой, в т.ч. 2-а SSD, и 1 диск M.2 NVMe. 

Позволяет работать с видеоархивами, подходит в качестве локального файлового сервера, NAS-

хранилища или сервера видеонаблюдения.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, 

Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11-

UP/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Видеосервер RackNode™ 2U 19" Rackmount Xeon-W (LGA2066 /C422 /8xDDR4 ECC RDIMM /8x3.5" 

HotPlug SATA SW RAID 0,1,5,10 /1xM.2 /VGA /2xGbE /6xPCIe /KVM-over-LAN /550мм, 800W или 

2x550W, рельсы) [RN4-C422-8] 1 211$  1 809$  



Видеосервер RackNode™ 3U 19" Intel Xeon-W 16x3.5" HotPlug HDD 

[RN3-C422-16]

Модель RN3-C422-16

Гнездо процессора LGA2066 CPU Intel Xeon-W (4/6/8/10/12/14/18 Core)

Чипсет Intel C422

Корпус 3U для установки в стойку 19", глубина 660 мм, рельсы 26" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 750мм.

Память  8 слотов DDR4 2933 Mhz ECC RDIMM, макс. 1Tb RDIMM, для макс. производительности 

устанавливать по 4-е шт.

Дисковая система Бэкплейн 16 x 3.5" SATA/SAS;

8xSATA 6Gb/s с поддержкой Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe);

8xSATA/SAS 6Gb/s с поддержкой HW RAID 0,1,5,10,50 (LSI SAS2008);

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s, макс. размер 22110;

Поддерживается загрузочный NVMe RAID 0/1/10/5 при установке от 2-х дисков M.2 и Intel VROC Key, 

доп. диски размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Дисковые отсеки 16 x 3.5" HDD SATA/SAS с горячей заменой;

2 x 2.5" + Slim DVD

Видео VGA ASPEED AST2500

Сеть 2 х GbE Intel i210 + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление IPMI 2.0 KVM-over-LAN с выделенным LAN

Слоты расширения 2xPCI-E x16 v3, 4xPCI-E x8 v3

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x800W

Внешние порты 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x USB 2.0 на передней панели

2x GbE

1x Mgmt LAN

1xVGA

1xCOM

Комплектность

(1) Supermicro /Asus chipset C422 Board

(1) БП 800W или двойной БП 2x800W

(4) вентилятор 80x80

(1) S2066 2U CPU Cooler TDP 165W

(1) контроллер LSI SAS 2008 IOC

(2) кабель Mini-SAS

(2) рельсы 26"

(16) корзина для HotPlug HDD SATA/SAS 3.5"

(1) кабель питания 220V

Габариты в упаковке 850 x 580 x 260 мм, вес 29 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа 19" для установки 4-6-8-10-12-14-18-ядерных CPU Intel 

Xeon-W LGA2066. До 16-и дисков 3.5" с горячей заменой, 2-а SSD, и 1 диск M.2 NVMe. Позволяет 

работать с видеоархивами, подходит в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища 

или сервера видеонаблюдения.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, 

Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11-

UP/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Видеосервер RackNode™ 3U 19" Rackmount Xeon-W (LGA2066 /C422 /8xDDR4 ECC RDIMM 

/16x3.5" HotPlug SATA/SAS HW RAID 0,1,5,10,50 /1xM.2 /VGA /2xGbE /6xPCIe /KVM-over-LAN /660мм, 

800W или 2x800W, рельсы) [RN3-C422-16] 1 624$  

Видеосервер RackNode™ 4U 19" Intel Xeon-W 24x3.5" HotPlug HDD 

[RN4-C422-24]



Модель RN4-C422-24

Гнездо процессора LGA2066 CPU Intel Xeon-W (4/6/8/10/12/14/18 Core)

Чипсет Intel C422

Корпус 4U для установки в стойку 19", глубина 660 мм, рельсы 26" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 750мм.

Память  8 слотов DDR4 2933 Mhz ECC RDIMM, макс. 1Tb RDIMM, для макс. производительности 

устанавливать по 4-е шт.

Дисковая система Бэкплейн 24 x 3.5" SATA/SAS;

8xSATA 6Gb/s с поддержкой Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe);

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s, макс. размер 22110;

Поддерживается загрузочный NVMe RAID 0/1/10/5 при установке от 2-х дисков M.2 и Intel VROC Key, 

доп. диски размещаются в слотах PCI-E через адаптеры;

В стандартной комплектации подключено 8 из 24-х дисковых корзин. Используйте RAID или HBA 

адаптер для подключения остальных корзин или установки дисков SAS.

Дисковые отсеки 24 x 3.5" HDD SATA/SAS с горячей заменой;

1 x 2.5"

Видео VGA ASPEED AST2500

Сеть 2 х GbE Intel i210 + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление IPMI 2.0 KVM-over-LAN с выделенным LAN

Слоты расширения 2xPCI-E x16 v3, 4xPCI-E x8 v3

Источник питания PSU 1200W или RPSU 2x1200W

Внешние порты 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

2x GbE

1x Mgmt LAN

1xVGA

1xCOM

Комплектность (1) Supermicro /Asus chipset C422 Board

(1) БП 1200W или двойной БП 2x1200W

(6) вентилятор 80x80

(1) S2066 2U CPU Cooler TDP 165W

(2) рельсы 26"

(24) корзина для HotPlug HDD SATA/SAS 3.5"

(1) кабель питания 220V

Габариты в упаковке 835 x 575 x 295 мм, вес 32 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа 19" для установки 4-6-8-10-12-14-18-ядерных CPU Intel 

Xeon-W LGA2066. До 24-и дисков 3.5" с горячей заменой, 1 SSD, и 1 диск M.2 NVMe. Позволяет 

работать с видеоархивами, подходит в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища 

или сервера видеонаблюдения.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, 

Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11-

UP/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU

Видеосервер RackNode™ 4U 19" Rackmount Xeon-W (LGA2066 /C422 /8xDDR4 ECC RDIMM 

/24x3.5" HotPlug SATA/SAS /1xM.2 /VGA /2xGbE /6xPCIe /KVM-over-LAN /660мм, 1200W или 2x1200W, 

рельсы) [RN4-C422-24] 1 661$  



Видеосервер RackNode™ 4U 19" Intel Xeon-W 36x3.5" HotPlug HDD 

[RN4-C422-36]

Модель RN4-C422-36

Гнездо процессора LGA2066 CPU Intel Xeon-W (4/6/8/10/12/14/18 Core)

Чипсет Intel C422

Корпус 4U для установки в стойку 19", глубина 680 мм, рельсы 28" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 750мм.

Память  8 слотов DDR4 2933 Mhz ECC RDIMM, макс. 1Tb RDIMM, для макс. производительности 

устанавливать по 4-е шт.

Дисковая система 36 x SATA/SAS 6Gb/s с аппаратным HW RAID 0,1,5,10,50;

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s, макс. размер 22110;

Поддерживается загрузочный NVMe RAID 0/1/10/5 при установке от 2-х дисков M.2 и Intel VROC Key, 

доп. диски размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Дисковые отсеки 36x 3.5" или 2.5" HDD/SSD SATA/SAS с горячей заменой;

2x 2.5" для SSD с горячей заменой на задней панели;

24 x HotPlug HDD 3.5" на передней панели, 12 x HotPlug HDD 3.5" на задней панели

Видео VGA ASPEED AST2500

Сеть 2 х GbE Intel i210 + 1x Mgmt LAN

Управление Удалённое управление IPMI 2.0 KVM-over-LAN с выделенным LAN

Слоты расширения 2xPCI-E x16 v3, 4xPCI-E x8 v3

Источник питания 2x1200W RPSU

Внешние порты 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0 на передней панели

2x GbE

1x Mgmt LAN

1xVGA

1xCOM

Комплектность (1) Supermicro /Asus chipset C422 Board

(1) двойной БП 2x1200W

(6) вентилятор 80x80

(1) S2066 2U CPU Cooler TDP 165W

(1) контроллер LSI SAS2008

(2) 12Gb/s SAS-3 Expander module

(2) кабель Mini-SAS HD  

(2) рельсы 28"

(36) корзина для HotPlug HDD/SSD SATA/SAS 3.5"/2.5"

(2) кабель питания 220V

Габариты в упаковке 1200 x 840 x440 мм, вес 39 кг.

Описание Однопроцессорная серверная платформа 19" для установки 4-6-8-10-12-14-18-ядерных CPU Intel 

Xeon-W LGA2066. До 36-и дисков 3.5" с горячей заменой и 1 диск M.2 NVMe. 24 диска 3.5" 

расположены на фронтальной панели, 12 дисков 3.5" и 2-а SSD 2.5" на задней панели. Позволяет 

работать с видеоархивами, подходит в качестве локального файлового сервера, NAS-хранилища 

или сервера видеонаблюдения.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, 

Microsoft Hyper-V. 

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11-

UP/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена

Видеосервер RackNode™ 4U 19" Rackmount Xeon-W (LGA2066 /C422 /8xDDR4 ECC RDIMM 

/36x3.5" HotPlug SATA/SAS HW RAID 0,1,5,10,50 /1xM.2 /VGA /2xGbE /6xPCIe /KVM-over-LAN /680мм, 

2x1200W, рельсы) [RN4-C422-36] 3 726$  



Серверы 19" RackNode™ Intel Dual Xeon Gen2 Gold/Silver/Bronze

Сервер RackNode™ 1U 19" Intel Dual Xeon Gen2 4x3.5" HotPlug [RN1-

C621R-4]

Модель RN1-C621R-4

Гнездо процессора 2 х LGA3647 Intel Dual Xeon Scalable CPU Gen2 Gold/Silver/Bronze

Чипсет Intel C621

CPU TDP max 140W

Корпус 1U для установки в стойку 19", глубина 660 мм, рельсы 26" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 750мм.

Память  8 x DDR4 ECC REG 2666/2933 Mhz, макс. 2Tb, для макс. производительности устанавливать по 4-е 

шт. на CPU

Дисковые порты 10xSATA 6Gb/s Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe)

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s;

Используйте HBA или RAID контроллер для установки дисков SAS;

Поддерживается NVMe RAID 0,1,5,10 при установке от 2-х дисков M.2 и ключа Intel VROC Key, доп. 

диски M.2 размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Дисковые отсеки 4x 3.5"/2.5" HotPlug HDD/SSD SATA/SAS + внутр. 2x2.5" + 1x slim DVD 

Видео Aspeed AST2500 VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х GbE (Intel X722 + Marvell 88E1512)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet

ПО Supermicro SuperDoctor 5 Manager

Supermicro Server Manager 

Слоты расширения 1x PCIe x8 v3 (райзер-карта в комплекте)

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x400W

Внешние порты 2xUSB 3.0 на задней панели, 2xUSB 2.0 на передней панели 

1x VGA

2x GbE

1x Mgmt LAN

Комплектность
(1) Supermicro Server Board X11DPL-I 

(1) БП 800W или двойной БП 2x400W 

(4) вентилятор 40x40x28 5000rpm

(1) Радиатор LGA3647 1U TDP 205W

(4) корзина 3.5"/2.5" для HDD/SSD SATA/SAS

(1) райзер-карта PCI-E x8

(2) рельсы 26"

Последние версии драйверов и документация на https://www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-

X11/

Габариты в упаковке 770x 600 x125 мм, вес 17 кг

Описание
Сервер для ресурсоёмких вычислительных задач в формате rack 1U на базе платформы с чипсетом 

Intel C621 и сокетом 2xLGA3647. Поддерживает многоядерные CPU Intel Xeon Scalable 

Gold/Silver/Bronze и по 4-канала памяти DDR4 ECC REG 2666/2933MHz для каждого CPU. 

Применение: терминальный сервер, сервер баз данных, сервер виртуализации. Двойной блок 

питания.

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Сервер RackNode™ 1U 19" Rackmount Dual Xeon Gen2 (2xLGA3647 /C621 /8xDDR4 ECC REG 

/4x3.5" HotPlug HDD RAID + 2x2.5" SSD /VGA /2xGbE /1xPCIe /1xM.2 /KVM-over-LAN /660мм, 800W или 

2x400W, рельсы) [RN1-C621R-4] 1 598$  1 809$  



Сервер RackNode™ 1U 19" Intel Dual Xeon Gen2 10x2.5" HotPlug [RN1-

C622R-10]

Модель RN1-C622R-10

Гнездо процессора 2 х LGA3647 Intel Dual Xeon Scalable CPU Gen2 Gold/Silver/Bronze

Чипсет Intel C622

CPU TDP max 165W

Корпус 1U для установки в стойку 19", глубина 545 мм (597 мм с ручками), рельсы 20" в комплекте, для 

установки в шкафы глубиной от 600мм.

Память  12 x DDR4 ECC RDIMM 2666/2933 Mhz, макс. 3Tb, для макс. производительности устанавливать по 6 

шт. на CPU

Дисковые порты 10xSATA 6Gb/s Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe);

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s type 2280/22110;

2x SFF-8611 (OCuLink x4) с поддержкой NVMe SSD U.3 (RAID 0,1 при установке Intel VROC Key);

Используйте HBA или RAID контроллер для установки дисков SAS;

Используйте доп. кабели CBL-SAST-0929 и корзины MCP-220-00127-0B для подключения дисков 

NVMe U.3;

Поддерживается NVMe RAID 0,1,5,10 при установке от 2-х дисков M.2 и ключа Intel VROC Key, доп. 

диски M.2 размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Дисковые отсеки 10x 2.5" HotPlug HDD/SSD SATA/SAS

Видео Aspeed AST2500 VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х 10GbE (Intel C622)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet

ПО Supermicro SuperDoctor 5 Manager

Supermicro Server Manager

Слоты расширения 2x PCI-E x16 v3 FP, 1x PCI-E x8 v3 LP

Источник питания 2 x 750W RPSU 1U 

Внешние порты На передней панели: 2x USB 3.0

На задней панели:

4xUSB 3.0

2x 10GbE RJ45

1x VGA

1x Mgmt LAN

Комплектность (1) Supermicro Server Board X11DDW-NT 

(1) Двойной блок питания 2x750W RPSU 1U 

(4) вентилятор 40x40x56 15000rpm

(2) радиатор LGA3647 1U TDP 165W

(10) корзина 2.5" для HDD/SSD SATA/SAS

(1) райзер-карта 3xPCI-E

(2) кабель SFF8087-SFF8643

(2) рельсы 20"

Габариты в упаковке 810 x 600 x 208 мм, вес 24 кг.

Описание

Сервер для ресурсоёмких вычислительных задач в формате 19" 1U на базе платформы Supermicro с 

чипсетом Intel C622 и сокетом LGA3647. Поддерживает многоядерные CPU Intel Xeon Scalable 

Gold/Silver/Bronze Gen2 и 6-и канальную память DDR4 ECC RDIMM 2666/2933MHz. Применение: 

терминальный сервер, сервер баз данных, сервер виртуализации, сервер 1С, WEB-сервер. В 

базовой комплектации поддерживает до 10 дисков 2.5" SATA. Для установки дисков SAS необходимо 

добавить HBA или RAID контроллер. Также возможно добавить до 2-х дисков SSD NVMe.

Совместимость с ОС Windows 10/11, Server 2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, 

Microsoft Hyper-V

Последние версии драйверов и документация на https://www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-

X11/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена
Сервер RackNode™ 1U 19" Rackmount Dual Xeon Gen2 (2xLGA3647 /C622 /12xDDR4 ECC RDIMM 

/10x2.5" HotPlug RAID /VGA /2x10GbE /3xPCIe /1xM.2 /2xU.3 /KVM-over-LAN /597мм, 2x750W RPSU, 

рельсы) [RN1-C622R-10] 2 863$  



Сервер RackNode™ 2U 19" Intel Dual Xeon Gen2 8x3.5" HotPlug [RN2-

C621-8]

Модель RN2-C621-8

Сокет процессора 2 х LGA3647 Intel Xeon Scalable CPU Gen2 Gold/Silver/Bronze

Чипсет Intel C621

CPU TDP max 140W

Корпус 2U для установки в стойку 19", глубина 550 мм, рельсы 22" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 650мм.

Дисковые отсеки 8x 3.5"/2.5" HotPlug HDD SATA/SAS + внутр. 2x3.5"/2.5" + 1xSlim 5.25"

Дисковые порты 10xSATA 6Gb/s Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe);

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s;

Используйте HBA или RAID контроллер для установки дисков SAS;

Поддерживается NVMe RAID 0,1,5,10 при установке от 2-х дисков M.2 и ключа Intel VROC Key, доп. 

диски M.2 размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Память  8 x DDR4 ECC RDIMM 2666/2933 Mhz, макс. 2Tb, для макс. производительности устанавливать по 4-е 

шт. на CPU

Видео Aspeed AST2500 VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х GbE (Intel X722 + Marvell 88E1512)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet

ПО Supermicro SuperDoctor 5 Manager

Supermicro Server Manager 

Слоты расширения 2xPCI-E x16 v3, 4xPCI-E x8 v3, низкопрофильные

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x800W

Внешние порты На передней панели: 2x USB 2.0

На задней панели:

2xUSB 3.0

2x 1GbE RJ45

1x VGA

1x Mgmt LAN

Комплектность
(1) Supermicro Server Board X11DPx-X

(1) БП 800W или двойной БП 2x800W RPSU

(3) вентилятор 80x80

(8) корзина 3.5"/2.5" для HDD/SSD SATA/SAS

(1) вентилятор LGA3647 2U TDP 205W (добавьте второй при установке 2-го CPU)

(1) рельсы 22-26"

Габариты в упаковке 850 x 600 x180 мм, вес 27 кг.

Описание
Сервер для ресурсоёмких вычислительных задач на базе платформы с чипсетом Intel C621 и 

сокетом LGA3647. Поддерживает до двух 4-26-ядерных CPU Intel Xeon Scalable Gold/Silver/Bronze и 4-

канальную память DDR4 ECC RDIMM 2666MHz или 2933MHz. Применение: терминальный сервер, 

сервер баз данных, сервер виртуализации. Наличие удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-LAN. 

Возможность установки до 8-и дисков 3.5" SATA/SAS/SSD с горячей заменой, 2-х дисков 3.5"/2.5" (в 

т.ч. U.2 NVMe) и одного диска M.2 NVMe PCIe. Для увеличения скорости дисковых операций 

рекомендуем установить аппаратный RAID-контроллер, а для защиты данных - батарею поддержки 

кэш-памяти. 

Совместимость с ОС

Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Сервер RackNode™ 2U 19" Rackmount Dual Xeon Gen2 (2xLGA3647 /C621 /8xDDR4 ECC RDIMM 

/8x3.5" HotPlug RAID + 2x3.5" /VGA /2x1GbE /6xPCIe /1xM.2 /KVM-over-LAN /550мм, 800W или 

2x800W, рельсы) [RN2-C621-8] 1 376$  1 994$  

Сервер RackNode™ 2U 19" Intel Dual Xeon Gen2 12x3.5" HotPlug [RN2-

C621-12]



Модель RN2-C621-12

Гнездо процессора 2 х LGA3647 Intel Xeon Scalable CPU Gen2 Gold/Silver/Bronze

Чипсет Intel C621

CPU TDP max 205W

Корпус 2U для установки в стойку 19", глубина 660 мм, рельсы 26" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 750мм.

Дисковые отсеки 12x 3.5"/2.5" HotPlug HDD SATA/SAS

2x 2.5" SSD (внутренние)

Дисковые порты 14xSATA 6Gb/s Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe);

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s;

2x SFF-8611 (OCuLink x4) с поддержкой NVMe SSD U.3 (RAID 0,1 при установке Intel VROC Key);

Используйте HBA или RAID контроллер для установки дисков SAS;

Поддерживается NVMe RAID 0,1,5,10 при установке от 2-х дисков M.2 и ключа Intel VROC Key, доп. 

диски M.2 размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Память  16 x DDR4 ECC RDIMM 2666/2933 Mhz, макс. 4Tb, для макс. производительности устанавливать по 4-

е шт. на CPU

Видео Aspeed AST2500 VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х GbE (2 x Intel X722)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet

ПО Supermicro SuperDoctor 5 Manager

Supermicro Server Manager 

Слоты расширения 4xPCI-E x16 v3, 2xPCI-E x8 v3, низкопрофильные;

3 слота PCI-E x16 работают при установке 2-го CPU

Источник питания PSU 800W или RPSU 2x800W

Внешние порты На передней панели: 2x USB 2.0

На задней панели:

2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0,

2x 1GbE RJ45

1x VGA

1x Mgmt LAN

1x COM

Комплектность

(1) Supermicro Server Board X11DPx-X

(1) БП 800W или двойной БП 2x800W RPSU

(3) вентилятор 80x80

(12) корзина 3.5"/2.5" для HDD/SSD SATA/SAS

(1) вентилятор LGA3647 2U TDP 205W (добавьте второй при установке 2-го CPU)

(3) Кабель SFF8087 - 4xSATA

(1) рельсы 26"

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11/

Габариты в упаковке 850 x 600 x180 мм, вес 27 кг.

Описание

Сервер для ресурсоёмких вычислительных задач на базе платформы с чипсетом Intel C621 и 

сокетом LGA3647. Поддерживает до двух 4-26-ядерных CPU Intel Xeon Scalable Gold/Silver/Bronze и 4-

канальную память DDR4 ECC RDIMM 2666MHz или 2933MHz. Применение: терминальный сервер, 

сервер баз данных, сервер виртуализации. Наличие удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-LAN. 

Возможность установки до 12-и дисков 3.5" SATA/SAS/SSD с горячей заменой, 2-х дисков 2.5" (в т.ч. 

U.3 NVMe) и диска M.2 NVMe PCIe. Для увеличения скорости дисковых операций рекомендуем 

установить аппаратный RAID-контроллер, а для защиты данных - батарею поддержки кэш-памяти. 

Совместимость с ОС

Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Сервер RackNode™ 2U 19" Rackmount Dual Xeon Gen2 (2xLGA3647 /C621 /16xDDR4 ECC RDIMM 

/12x3.5" HotPlug RAID + 2x2.5" /VGA /2x1GbE /6xPCIe /1xM.2 /2xU.3 /KVM-over-LAN /660мм, 800W или 

2x800W, рельсы) [RN2-C621-12] 1 710$  2 292$  

Сервер GPU RackNode™ 3U 19" Intel Dual Xeon Gen2 [RN3-C621]



Модель RN3-C621

Гнездо процессора 2 х LGA3647 Intel Xeon Scalable CPU Gen2 Gold/Silver/Bronze

Чипсет Intel C621

CPU TDP max 140W

Корпус 3U для установки в шкаф или стойку 19", глубина 450мм, 7 слотов для карт расширения, пылевой 

фильтр, рельсы 20" в комплекте, для установки в шкафы глубиной от 500мм.

Дисковые отсеки 9 x 3.5" или 2.5" 

Дисковые порты 10xSATA 6Gb/s Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe)

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s;

Используйте HBA или RAID контроллер для установки дисков SAS;

Поддерживается NVMe RAID 0,1,5,10 при установке от 2-х дисков M.2 и ключа Intel VROC Key, доп. 

диски M.2 размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Память  8 x DDR4 ECC RDIMM 2666/2933/3200 Mhz, макс. 2Tb, для макс. производительности устанавливать 

по 4-е шт. на CPU

Видео Aspeed AST2500 VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х GbE (Intel X722 + Marvell 88E1512)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet (логин ADMIN, пароль IPMI 

указан на крышке CPU)

ПО Supermicro SuperDoctor 5 Manager

Слоты расширения 2xPCIe x16 v3, 4xPCIe x8 v3, полнопрофильные;

2-ой слот PCIe x16 работает при установке 2-го CPU

Источник питания PSU 1100W или RPSU 2x800W, доп. питание для видеокарт 4 x 8pin PCIe power  

Внешние порты На передней панели: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

На задней панели:

2xUSB 3.0

2x 1GbE RJ45

1x VGA

1x Mgmt LAN

Комплектность

(1) Supermicro Server Board X11DPL-i

(1) БП 1100W или двойной БП 2x800W

(2) вентилятор 120x120

(1) вентилятор LGA3647 2U TDP 205W (добавьте второй при установке 2-го CPU)

(2) рельсы 20"

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11/

Габариты в упаковке 568 x 544 x 182 мм, вес 24 кг.

Описание
Сервер для высокопроизводительных вычислительных задач, анализа данных и 3D-моделирования 

на базе платформы с чипсетом Intel C621 и сокетом LGA3647. Поддерживает до двух 4-26-ядерных 

CPU Intel Xeon Scalable Gold/Silver/Bronze и 4-канальную память DDR4 ECC RDIMM. Применение: 

GPU сервер, сервер для рендеринга, стриминга и параллельных вычислений. Возможность 

установки до 2-х 2-слотовых видеокарт PCIe x16 или до 6-и однослотовых видеокарт.

Совместимость с ОС

Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Сервер GPU RackNode™ 3U 19" Rackmount Dual Xeon Gen2 (2xLGA3647 /C621 /8xDDR4 ECC 

RDIMM /10xSATA iRSTe RAID /VGA /2x1GbE /6xPCIe /1xM.2 /KVM-over-LAN /450мм, 1100W или 

2x800W, рельсы) RN3-C621 1 366$  



Сервер RackNode™ 4U 19" Intel Dual Xeon Gen2 24x3.5" HotPlug [RN4-

C621R-24]

Модель RN4-C621R-24

Гнездо процессора 2 х LGA3647 Intel Xeon Scalable CPU Gen2 Gold/Silver/Bronze

Чипсет Intel C621

CPU TDP max 140W

Корпус 4U для установки в стойку 19", глубина 660 мм, рельсы 26" в комплекте, для установки в шкафы 

глубиной от 750мм.

Память  8 x DDR4 ECC RDIMM 2666/2933 Mhz, макс. 2Tb, для макс. производительности устанавливать по 4-е 

шт. на CPU

Дисковые отсеки 24x 3.5"/2.5" HotPlug HDD/SSD SATA/SAS;

2x 2.5" SSD внутренние;

В стандартной комплектации подключены 10 из 24 корзин (10x SATA RSTe RAID), используйте HBA 

или RAID контроллер для подключения других корзин или установки дисков SAS;

Доп. слоты для 2x2.5" SSD;

Дисковые порты 10xSATA 6Gb/s Intel® Rapid Storage Enterprise SW RAID 0,1,5,10 (RSTe);

1 x M.2 с поддержкой NVMe SSD 32 Gbit/s;

Поддерживается NVMe RAID 0,1,5,10 при установке от 2-х дисков M.2 и ключа Intel VROC Key, доп. 

диски M.2 размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Видео Aspeed AST2500 VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х GbE (Intel X722 + Marvell 88E1512)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet

ПО Supermicro SuperDoctor 5 Manager

Supermicro Server Manager 

Слоты расширения 2xPCI-E x16 v3, 4xPCI-E x8 v3, полноразмерные, полной высоты

Источник питания PSU 1200W или RPSU 2x1200W

Внешние порты На задней панели:

2xUSB 3.0

2x 1GbE RJ45

1x VGA

1x Mgmt LAN

Комплектность

(1) Supermicro Server Board X11DPL-I 

(1) БП 1200W или двойной БП 2x1200W

(6) вентилятор 80x80

(1) вентилятор LGA3647 2U TDP 205W (добавьте второй при установке 2-го CPU)

(24) корзина для HDD 3.5"/2.5"

(1) Крепление для SSD 2x2.5"

(2) рельсы 26"

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wftp/CDR_Images/CDR-X11

Габариты в упаковке 835x575x295 мм, вес 34 кг.

Описание
Сервер для ресурсоёмких вычислительных задач в формате rack 4U на базе платформы с чипсетом 

Intel C621 и сокетом 2xLGA3647. Поддерживает 4-26-ядерные CPU Intel Xeon Scalable 

Gold/Silver/Bronze и по 4 канала памяти DDR4 ECC RDIMM 2666/2933MHz для каждого CPU. 

Применение: терминальный сервер, сервер баз данных, сервер виртуализации, сервер 

видеонаблюдения. Возможность установки до 24-х дисков SATA/SAS/SSD и одного диска M.2 NVMe 

PCIe.

Совместимость с ОС Windows 8.1/10/11, Server 2012R2/2016/2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen 

Server, Microsoft Hyper-V

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена RPSU
Сервер RackNode™ 4U 19" Rackmount Dual Xeon Gen2 (2xLGA3647 /C621 /8xDDR4 ECC RDIMM 

/24x3.5" HotPlug RAID /VGA /2xGbE /6xPCIe /1xM.2 /KVM-over-LAN /660мм, 1200W или 2x 1200W, 

рельсы) [RN4-C621R-24] 1 841$  



Серверы 19" RackNode™ Intel Dual Xeon Scalable Gen4 Gold/Silver/Bronze

Сервер RackNode™ 2U 19" Intel Dual Xeon Gen4 [RN2-C741]

Модель RN2-C741

Сокет процессора 2 х LGA4677 Intel Xeon Scalable CPU Gen4 Gold/Silver/Bronze (Sapphire Rapids)

Чипсет Intel C741

Корпус 2U для установки в стойку 19", крышка с замком и пылезащитой, глубина 650мм, 680мм с ручками, 

рельсы 26" в комплекте, для установки в шкафы глубиной от 750мм.

OLED дисплей контроля вентиляторов, температуры и времени работы.

Класс защиты - IP50. При установке в защищённый шкаф - IP55.

Дисковые отсеки 4 x 5.25″ + 2 x 3.5″ (до 8-ми дисков 3.5")

Используйте дополнительные HotPlug корзины для установки HDD/SSD с горячей заменой (опция в. 

конфигураторе).

Используйте дополнительный HBA или RAID контроллер для установки дисков SAS

Дисковые порты 10 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise (iRSTe) SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с 

RAID);

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s (поддерживается NVMe RAID 0,1 при установке ключа Intel VROC Key 

Standard), макс. размер 22110

Поддерживается NVMe RAID 0,1,5,10 при установке от 3-х дисков M.2 и ключа Intel VROC Key 

Premium, доп. диски M.2 размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления SW RAID.

Память  16 x DDR5 ECC RDIMM 4800 Mhz, макс. 4Tb, для макс. производительности устанавливать по 8 шт. 

на CPU

Видео ASPEED AST2600 BMC VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х GbE (Broadcom BCM5720)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet

Слоты расширения 4xPCI-E x16 v5, 2xPCI-E x8 v5, низкопрофильные;

при установке 1-го CPU работают 3-и слота

Источник питания PSU 1000W или RPSU 2x1200W

Внешние порты На передней панели: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

На задней панели:

4xUSB 3.0

2x 1GbE RJ45

1x VGA

1x Mgmt LAN

Комплектность
(1) Supermicro Server Board chipset Intel C741

(1) БП 1000W или двойной БП 2x1200W RPSU (опция)

(4) вентилятор 80x80

(8) кабель Slimline SASx8 (SFF8654) to 8x SATA

(1) вентилятор LGA4677 2U TDP 270W (добавьте второй при установке 2-го CPU)

(1) рельсы 26"

Габариты в упаковке 840 x 560 x170 мм, вес 27 кг.

Описание

Сервер для ресурсоёмких вычислительных задач на базе платформы с чипсетом Intel C741 и 

сокетом LGA4677. Поддерживает до двух 8-32-ядерных CPU Intel Xeon Gen4 Scalable 

Gold/Silver/Bronze и 8-каналов памяти DDR5 ECC RDIMM до 4800MHz. Применение: терминальный 

сервер, сервер баз данных, сервер виртуализации. Наличие удалённого управления IPMI 2.0 KVM-

over-LAN. Возможность установки в стандартной комплектации до 8-и дисков 3.5" SATA/SAS/SSD  и 2-

х дисков M.2 NVMe. Для увеличения скорости дисковых операций рекомендуем установить 

аппаратный RAID-контроллер, а для резервирования питания - двойной БП. 

Совместимость с ОС

Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft 

Hyper-V

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wdl/CDR_Images/CDR-X13/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена
Сервер RackNode™ 2U 19" Rackmount Dual Xeon Gen4 (2xLGA4677 /C741 /16xDDR5 ECC RDIMM 

/10xSATA SW RAID /VGA /2x1GbE /6xPCIe v5 /2xM.2 /KVM-over-LAN /680мм, 1000W или 2x1200W, 

пылезащита, OLED, рельсы) [RN2-C741] 2 309$  



Сервер RackNode™ 2U 19" Intel Dual Xeon Gen4 8x3.5" HotPlug  [RN2-

C741-8]

Модель RN2-C741-8

Сокет процессора 2 х LGA4677 Intel Xeon Scalable CPU Gen4 Gold/Silver/Bronze (Sapphire Rapids)

Чипсет Intel C741

Корпус 2U для установки в стойку 19", глубина 670мм, 710мм с ручками, рельсы 26" в комплекте, для 

установки в шкафы глубиной от 750мм

Дисковые отсеки 8x 3.5"/2.5" HotPlug HDD SATA/SAS + внутр. 2x2.5" + 1xSlim 5.25"

Дисковые порты 10 x SATA 6Gb/s Intel Rapid Storage Enterprise (iRSTe) SW RAID 0,1,5,10 (поддерживается загрузка с 

RAID);

2 x M.2 NVMe SSD 32/64 Gb/s (поддерживается NVMe RAID 0,1 при установке ключа Intel VROC Key 

Standard), макс. размер 22110

Поддерживается NVMe RAID 0,1,5,10 при установке от 3-х дисков M.2 и ключа Intel VROC Key 

Premium, доп. диски M.2 размещаются в слотах PCI-E через адаптеры.

Используйте утилиту Intel Rapid Storage Technology для управления SW RAID.

Память  16 x DDR5 ECC RDIMM 4800 Mhz, макс. 4Tb, для макс. производительности устанавливать по 8 шт. 

на CPU

Видео ASPEED AST2600 BMC VGA/2D Controller 1920x1200

Сеть 2 х GbE (Broadcom BCM5720)

Поддержка агрегации каналов (NIC teaming)

Управление Выделенный LAN для удалённого управления IPMI 2.0 KVM-over-Internet

Слоты расширения 4xPCI-E x16 v5, 2xPCI-E x8 v5, низкопрофильные;

при установке 1-го CPU работают 3-и слота

Источник питания PSU 1000W или RPSU 2x1000W

Внешние порты На передней панели: 2x USB 2.0

На задней панели:

4xUSB 3.0

2x 1GbE RJ45

1x VGA

1x Mgmt LAN

Комплектность
(1) Supermicro Server Board chipset Intel C741

(1) БП 1000W или двойной БП 2x1000W RPSU (опция)

(3) вентилятор 80x80

(8) кабель Slimline SASx8 (SFF8654) to 8x SATA

(1) вентилятор LGA4677 2U TDP 270W (добавьте второй при установке 2-го CPU)

(1) рельсы 26"

Габариты в упаковке 840 x 580 x210 мм, вес 27 кг.

Описание

Сервер для ресурсоёмких вычислительных задач на базе платформы с чипсетом Intel C741 и 

сокетом LGA4677. Поддерживает до двух 8-32-ядерных CPU Intel Xeon Gen4 Scalable 

Gold/Silver/Bronze и 8-каналов памяти DDR5 ECC RDIMM до 4800MHz. Применение: терминальный 

сервер, сервер баз данных, сервер виртуализации. Наличие удалённого управления IPMI 2.0 KVM-

over-LAN. Возможность установки до 8-и дисков 3.5" SATA/SAS/SSD с горячей заменой, 2-х дисков 

2.5" и 2-х дисков M.2 NVMe. Для увеличения скорости дисковых операций рекомендуем установить 

аппаратный RAID-контроллер, а для резервирования питания - двойной БП. 

Совместимость с ОС

Windows 10/11, Server 2019/2022, Linux, FreeBSD, Solaris, Vmware ESXi, Citrix Xen Server, Microsoft 

Hyper-V

Последние версии драйверов и документация на www.supermicro.com/wdl/CDR_Images/CDR-X13/

Гарантия 3 года с обслуживанием в СЦ Москва или отправкой комплектующих через ТК.

Замена комплектующих 1-3 дня в теч. 1-го года (кроме HDD со SMART >20%).

Ремонт или замена комплектующих до 30 дней в теч. 2-го и 3-го года (с лимитом по сроку 

официальной гарантии производителя).

Обслуживание или апгрейд систем старше 3-х лет.

Модель Цена
Сервер RackNode™ 2U 19" Rackmount Dual Xeon Gen4 (2xLGA4677 /C741 /16xDDR5 ECC RDIMM 

/8x3.5" HotPlug iRSTe RAID /VGA /2x1GbE /6xPCIe v5 /2xM.2 /KVM-over-LAN /680мм, 1000W или 

2x1000W, рельсы) [RN2-C741-8] 2 209$  


